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BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amag

Madde 1- Bu Yonetmeligin amaci, Tiirkiye Cumhuriyeti topraklarinda ¢ikan ve tiiketime sunulan dogal
mineralli sularin teknik ve hijyenik sartlara uygun sekilde istihsali, ambalajlanmasi, etiketlenmesi, satisi,
denetlenmesi ve onaylanmasi, igiincii iilkelerin topraklarindan ¢ikartilan ve iilkemize ithaline Bakanlik
tarafindan izin verilen dogal mineralli sularin onaylanmasi, satigi, denetlenmesi ve etiketlenmesi ile Avrupa
Birligine iiye devletlerin yetkili kuruluslar tarafindan dogal mineralli su olarak onaylanan sularin iilkemizde
satis1, denetlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili usul ve esaslar1 diizenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yonetmelik, Tiirkiye Cumhuriyeti topraklarindan g¢ikartilan dogal mineralli sularin
niteliklerini, hidrojeolojik, fiziksel, kimyasal, fiziko-kimyasal, mikrobiyolojik ve tibbi 6zelliklerini, kaptaj, isale,
depo, dolum yeri gibi {initelerinin haiz olacagi teknik ve hijyenik sartlar ile onaylama, ruhsatlandirma,
ambalajlama, etiketleme, satis ve denetimini, ii¢iincii iilkelerin topraklarindan ¢ikartilan Bakanlik tarafindan
onaylanarak iilkemize ithaline izin verilen dogal mineralli sular ile Avrupa Birligine iiye devletlerin yetkili
kuruluslart tarafindan dogal mineralli su olarak onaylanan sularin {ilkemizde satigi, denetlenmesi ve
etiketlenmesini kapsar.

Termal ve hidromineral tesislerde tedavi edici amaglar i¢in kaynaginda kullanilan mineralli ve tibbi iiriin
niteligi tasiyan sulara bu Yonetmelik hiikiimleri uygulanmaz.

Dayanak

Madde 3- Bu Yonetmelik, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayili Gidalarin Uretimi, Tiiketimi ve Denetlenmesine
Dair Kanun Hiikmiinde Kararnamenin Degistirilerek Kabulii Hakkinda Kanunun 26 nc1 maddesi ile 24/4/1930
tarihli ve 1593 sayili Umumi Hifzissthha Kanununun 200, 201, 202 ve 206 nci maddelerine dayanilarak
hazirlanmistir.

Tanimlar

Madde 4- Bu Yonetmelikte gegen deyimlerden;

a) Bakanlik: Saglik Bakanligini,

b) Miistesarlik: Bagbakanlik Dig Ticaret Miistesarligini,

¢) Miidiirliik: 11 Saglik Miidiirliigiinii,

d) Bilimsel Degerlendirme Komisyonu: Dogal mineralli sularin kimyasal, fiziko kimyasal, mikrobiyolojik,
farmakolojik, fizyolojik ve klinik degerlendirilmesi ve onaylanmasi i¢cin Bakanlik¢a olusturulan komisyonu,

e) Dogal mineralli su: Yerkabugunun cesitli derinliklerinde uygun jeolojik sartlarda dogal olarak olusan,
bir veya daha fazla kaynaktan yeryiiziine kendiliginden veya teknik usullerle ¢ikartilan, mineral igerigi, kalinti
elementleri ve diger bilesenleri ile tanimlanan, her tiirlii kirlenme risklerine kargi korunmus bu Yo6netmeligin 5
inci, 6 nc1 ve 7 nci maddelerinde belirtilen 6zellikleri haiz olan ve 8 inci madde geregi onaylanan yeralt: sularini,

f) Kurul: Dogal mineralli sular incelemek iizere her ilde saglik miidiiriiniin teklifi ve Valiligin onayi ile
olusturulan inceleme kurulunu,

g) Tesis izni: Dogal mineralli su isletmelerinin insasi i¢in bu Ydnetmelik uyarinca verilen izni,

h) Isletme izni: Dogal mineralli su isletmelerine bu Yonetmelik uyarinca verilen isletme belgesini,

1) Otomatik makine: Imlahanede yer alan ve yikama, doldurma ve kapaklama islemlerini el degmeden
otomatik olarak yapan makineyi,

j) Otomatik sistem: Isletmede iiretimi yapilan ambalajin temizlenmesi, dolum ve kapaklanma islemlerini el
degmeden otomatik olarak uyum i¢inde yapan sistemi,

k) Geri doniislii kap: Dogal mineralli su dolumunda bir defadan fazla kullanilan ve su ile etkilesim
yapmayan cam, metal, krom-nikel ve benzeri kaplari,

1) Geri doniisstiz kap: Dogal mineralli su dolumunda bir defadan fazla kullanilmayacak pet, cam, metal,
krom-nikel ve benzeri kaplart,



m) Kurul 6n raporu: Yonetmelikte belirtilen usul ve esaslar dogrultusunda dogal mineralli su kaynagi ve
tesis yeri ile ilgili olarak Kurulca hazirlanan ilk raporu,

n) Kurul son raporu: Tesis izni agsamasinda sunulan projelere ve bu Yonetmelik esaslarina gére dogal
mineralli su tesisinin tamaminin insa edilip tamamlandigina dair Kurulca hazirlanan son raporu,

0) Komisyon: Avrupa Birligi Komisyonunu,

p) Uye iilke: Avrupa Birligi iiyesi olan iilkeleri,

r) Ugiincii iilkeler: Avrupa Birligi iiyesi olmayan iilkeleri,

ifade eder.

IKINCI BOLUM

Dogal Mineralli Sularin Ozellikleri

Genel Ozellikler

Madde 5- Dogal mineralli sular asagida belirtilen genel 6zellikleri tasimalidir:

a) Dogal mineralli sularin muhteviyatina iligkin parametre degerleri, 6 nc1 maddede belirtilen smirlari
asmamalidir.

b) Siselenmis dogal mineralli suyun mineral igerigi, sicakligi, elektrik iletkenligi ve karakteristik
ozellikleri, dogal dalgalanmalar dahilinde suyun kaynak yerindeki yapisi ile ayn1 olmalidir.

¢) Dogal mineralli suya karbondioksit disinda kimyasal maddeler ilave edilmez. ilave edilen karbondioksit,
suyun dogal yapisinit bozmamalidir.

d) Dogal mineralli suya dolum esnasinda dogal veya disaridan temin edilmis sthhi evsafi uygun
karbondioksit katilabilir. Yapilan bu islem suyun mikrobiyolojik 6zelliklerinde degisiklige yol agmamalidir.
Boyle durumlarda dogal mineralli sular;

1) Ayirma isleminden ve siselemeden sonraki karbondioksit miktarinin suyun kaynagindaki ile ayni olmasi
ya da suyun ¢ikartilmasi, ayrigtirilmasi ve siselenmesi sirasinda kaybolan karbondioksitin, kaynaktan elde edilen
karbondioksit ile tamamlanarak sudaki karbondioksit miktarinin kaynagindaki karbondioksit miktarina
esitlenmesi halinde “dogal karbondioksitli dogal mineralli su”,

2) Ayirma isleminden ve siselemeden sonra dogal mineralli sularin yalnizca kaynagindaki karbondioksit ile
giiclendirilmesi halinde ve karbondioksit miktarinin suyun kaynagindaki miktarindan fazla olmasi durumunda
“kaynagindaki karbondioksit ile zenginlestirilmis dogal mineralli su”,

3) Ayirma isleminden ve sigelemeden sonra dogal mineralli sularin kaynagindan gelmeyen karbondioksit
ile gliglendirilmesi halinde ve karbondioksit miktarinin suyun kaynagindaki miktarindan fazla olmasi durumunda
“karbondioksit ile zenginlestirilmis dogal mineralli su”,

seklinde ifadelendirilir.

e) Dogal mineralli sularin yapisindan karbondioksitin ayristirilmak istenmesi halinde yalnmizca fiziki
yontemler kullanilabilir. Fiziki yontemlerle ayristirma islemine tabi tutulan dogal mineralli sular “tamamen
karbondioksitten arindirilmis” veya “kismen karbondioksitten arindirilmis dogal mineralli su” seklinde
ifadelendirilir.

f) Dogal mineralli sulara, kendisine karakteristik Ozellik veren ©onemli elementlere iliskin suyun
kaynagindaki niteligini degistirmemek kaydiyla uygulanan muhtemelen oksijenlemeyi takiben demir ve kiikiirt
gibi kalict olmayan elementlerin filtrasyon ve bosaltma yoluyla ayrigtirilmasi, ozonla zenginlestirilmis hava
kullanilarak demir, mangan, kiikiirt ve arsenigin ayristirtlmasi ve tamamen fiziksel yollarla serbest
karbondioksidin kismen veya tamamen ayristirilmasi islemleri disinda herhangi bir iglem uygulanmamasi esastir.
Ayirma igleminde zenginlestirilmis ozonlu havanin kullanilmasi halinde 27 nci madde hiikiimleri uygulanir.

g) Dogal mineralli sulardan diger su ve sulu iceceklerin iiretimi de yapilabilir.

Kimyasal Ozellikler

Madde 6- Dogal mineralli sularin ihtiva edebilecekleri maddelerin iist sinir degerleri asagida gosterilen
miktarlar1 agamaz. Bu maddede sayilan parametrelerden Ek-2 de yer alanlarin analizi i¢in Ek-2’deki tabloda
belirtilen performans karakteristiklerine uyulur.

a) Istenmeyen Maddeler:

Bulunabilecek maksimum miktar
mg/L

Antimon (Sh) 0.005

Arsenik (As) 0.01

Parametre Sembol




Bakiar (Cu) 1
Baryum (Ba) 1
Bor (B) (*)
Civa (Hg) 0.001
Florur (F 5.0
Kadmiyum (Cd) 0.003
Krom (Cn 0.05
Kursun (Pb) 0.01
Mangan (Mn) 0.5
Nikel (Ni) 0.02
Nitrat (NO3) 50
Nitrit (NO,) 0.1
Selenyum (Se) 0.01
Siyan(r (CN) 0.07
Organik madde 5.0
icin sarf edilen

oksijen miktar1

Pestisitler ve benzeri 0.0001
Maddeler

Polisiklik aromatik 0.0002
Hidrokarbonlar

(*): Maksimum limit 01 Ocak 2006 tarihinden sonra yayimlanacak olan Avrupa Birligi Gida Mevzuatina
gore tespit edilir. Bor parametresinin maksimum limiti tespit edilene kadar bu parametre yerine Borat (B,03)
parametresine bakilir ve bulunabilecek maksimum miktar 30 mg/L olarak aranir.

b) Anyon ve Katyonlar:

Anyonlar Sembol Bulunabilecek maksimum miktar
mg/L
Florlr = 50
Fosfat PO,
Bikarbonat HCO;
Karbonat CO,
Klorir CI
Nitrat (NO;) 50
Nitrit (NO,) 0.1
Silikat SiO,
Sulfat SO,
Sulfit SO, 0.05
Katyonlar
Aliminyum Al 0.2
Amonyum NH,
Kalsiyum Ca
Magnezyum IMg
Potasyum K
Sodyum Na




Demir Fe+

c) Radyoaktivite:
Dogal mineralli suyun radyoaktif 6zellikleri asagidaki degerleri gegemez:

Alfa yayicilar litrede en ¢ok: 40.5 picociirie (1.5 Bq/Lt)
Beta yayicilar litrede en ¢ok: 54 picocurie (2.0 Bq/Lt)

Mikrobiyolojik Ozellikler
Madde 7- Dogal mineralli sular mikrobiyolojik dzellikleri bakimindan agagidaki nitelikleri haiz olmalidir:

Kaynaktan alinan numunede maksimum:
Koloni sayis1 (20-22 °C’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karisiminda): 20 / Mililitrede
(37 °C’de 24 saatte agar-agar karigiminda) : 5 / Mililitrede

Siselenmis dogal mineralli sularda maksimum:
Koloni sayis1 (20-22 °C’de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karigrminda): 100 / Mililitrede,
(37 °C’de 24 saatte agar-agar karigrminda): 20 / Mililitrede

Siselenmis dogal mineralli sularda total koloni sayisi, siselenmeyi takip eden 12 saat igerisinde alinir.
Numune alinan su 12 saatlik siire icerisinde 4°C + 1 °C ’de saklanmis olmalidur.

37 °C’ de 250 ml’lik numunede, koliform bakteriler, fekal koliformlar, pseudomonos aeruginosa, fekal
stereptekoklar ile 50 ml’lik numunede sulfat rediikleyen sporlu anaeroplar bulunmamalidir.

Dogal mineralli sularda total mezofilik aerobik bakteri (total jerm) sayisi, kaynaktan alinan numunelerde
bir mililitrede 20’den fazla, siselenmis olarak tiiketime verilen sularda ise bir mililitrede 100’den fazla olamaz.
Ayrica, bu sularda parazitler, protozoerler, crustealar, yosun tiirleri ve diger patojen mikroorganizmalar
bulunmamalidir.

UGUNCU BOLUM

Dogal Mineralli Sularin Onaylanmasi, Ik Basvuru, Isletilmesi ve Yapilacak islemler

Onaylanmasi

Madde 8- Dogal mineralli sular jeolojik ve hidrojeolojik, fiziksel, kimyasal, fiziko-kimyasal ve
mikrobiyolojik yonden EKk-1’de belirtilen degerlendirme kriterlerine goére Bakanlik¢a olusturulacak bilimsel
degerlendirme komisyonunca incelenir ve komisyonun goriisii dikkate alinarak Bakanlik¢a onaylanir. Dogal
mineralli su hem kaynakta hem de siselendikten sonra 6zellikle 1000 mg/L veya lizeri katt madde ya da 250
mg/L veya Uzeri karbondioksit iceriyorsa veya etikette suyun niteliklerine iliskin 25 inci maddede zorunlu
kilinanlarin disindaki bilgilere yer verilmek isteniyorsa, iireticinin talebi iizerine ya da Bakanlikca gerekli
goriildiigii takdirde farmakolojik, fizyolojik ve klinik yonden de incelenir.

Uye iilkelerden ithal edilen dogal mineralli sularin herhangi bir iiye iilkenin yetkili mercii tarafindan
onaylandigina dair belgenin Bakanliga ibrazi gerekir.

Ugiincii bir iilkede yer altindan ¢ikarilan dogal mineralli suyun bu maddeye istinaden onaylanmasini
isteyen gergek veya tiizel kigi 5 inci, 6 nct ve 7 nci maddede belirtilen nitelikleri kapsayacak sekilde dogal
mineralli suya ait analiz raporlar ile birlikte Bakanliga yazili miiracaatta bulunur. Bakanlik¢a olusturulacak
bilimsel degerlendirme komisyonunun goriisii dikkate alinarak uygun goriilmesi halinde Bakanlik¢a onaylanir.
Bu nitelikteki dogal mineralli sularda da 25 inci madde hiikiimleri dogrultusunda etiketleme gereklilikleri aranir.

Ucgiincii iilkelerin topraklarindan ¢ikartilan ve Bakanlik¢a verilen onay iizerine iilkemize ithal edilen dogal
mineralli sulara verilen onay bir y1l i¢in gegerlidir. Bu siirenin bitiminden 6nce onay belgesi yenilenir.

Bu madde geregi dogal mineralli su olarak onaylanan suyun, dogal mineralli su niteligini kesin ve siirekli
olarak kaybettigi tespit edilirse ve bu durum 10 uncu maddede sayilan laboratuarlarin raporlart ile tevsik edilirse,
Bakanlik¢a olusturulacak bilimsel degerlendirme komisyonunun goriisii dikkate alinarak s6z konusu suyun dogal
mineralli su onay1 ve bu onaya bagl olarak tanzim edilmis herhangi bir izin var ise, bu izin iptal edilir.



Bu madde geregince onaylanan dogal mineralli sular Bakanlik¢a ilan edilir. Bakanlikga onaylanan ve onay1
iptal edilen dogal mineralli sularin listesi Bakanlikca Dis Ticaret Miistesarligina bildirilir. Dis Ticaret
Miistesarligi tarafindan talep edilmesi halinde onaylama veya iptal gerekgeleri de bildirilir.

izin Alma Mecburiyeti

Madde 9- Bu Yo6netmelikte belirtilen esaslara gore onaylanmis dogal mineralli sular1 isletmek isteyenler
Bakanliktan 6nce tesis izni, sonra da igletme izni almak zorundadir. Bu Yonetmelik hiikiimlerini kargilamayan,
Yonetmelik geregi istenilen sartlar1 tasimayan ve Bakanlik¢a izin verilmeyen dogal mineralli sularin pazara arzi,
satig1 ve tiiketime sunulmasi yasaktir.

Bu Yonetmelige goére verilen izin, yiriirliikkteki mevzuati uyarinca diger kuruluslardan izin alma
zorunlulugunu ortadan kaldirmaz.

ilk Basvuru, inceleme ve Analiz

Madde 10- Bu Yonetmelikte belirtilen sartlara uyan ve 8 inci madde hiikiimleri dogrultusunda onaylanan
dogal mineralli sular1 isletmek isteyen gercek veya tiizel kisiler 6nce tesis izni, sonra isletme izni almak
zorundadir. Isletmeciler kaynakta higbir islem yapmadan, kaynagin yerini ve tesisin insa edilecedi araziyi
tereddiitlere meydan vermeyecek sekilde belirleyen plan veya kroki ile birlikte Valilige miiracaat ederler.

Bagvurunun miidiirlige intikali iizerine; dogal mineralli suyun kaynagi, miidiirlik elemanlar1 kontroliinde
numune alinacak sekle getirtilir. Inceleme Kurulu, kaynagi ve tesis yerini mahallinde tetkik eder. Yapilan
tetkikler sonucunda, kaynagin tanimina uygunlugunun tespit edilmesi halinde midiirliik, teknigine uygun olarak
kaynaktan gerekli numuneleri alir; debi ve sicaklik gibi mahallinde yapilmasi gereken 6l¢iimleri yapar; kaptaj ve
kaynagin yeri ile kaynagin etrafinda birakilacak koruma alan1 mesafesi ve tesisin insa edilecegi arazinin yeri ve
gerekli olan diger hususlara da yer verilerek 6n raporu detayli sekilde hazirlar.

Alinan numuneler Bakanlik¢a, tercihen akredite olmus laboratuarlar arasindan yeterli ve uygun goriilerek
yetki verilen laboratuarlarda analiz ettirilir.

Tesis izni ve isletme izni i¢in yaptirilan analizler ile Kurul iiyelerinin yolluklarinin yiiriirliikkteki mevzuata
uygun olarak 6denmesine iliskin masraflar dogal mineralli su sahibi tarafindan karsilanir.

Kurul

Madde 11- Kurul; il saghk midiriiniin veya goérevlendirecegi miidiir yardimcisinin bagkanliginda
asagidaki tiyelerden teskil edilir:

a) Gida ve ¢evre kontrol sube miidiiri,

b) Kimya miihendisi veya kimyager veya gida miithendisi veya biyolog,

c) Jeoloji miihendisi veya hidro-jeoloji mihendisi,

d) Makine muhendisi,

¢) Insaat miihendisi,

f) Tibbi teknolog veya saglik memuru veya gevre saglik teknisyeni,

g) Ilgili imar miidiirliigiinii temsilen bir yetkili.

Tesis izni agamasinda Kurul, bu maddenin birinci fikrasinin (a, c, e, f ve g) bentlerinde sayilan gruplara
dahil iiyelerden her bir gruptan en az bir tiyenin katilimi ile mahallinde toplanur.

Isletme izni asamasinda ise, bu maddenin birinci fikrasinin (a, b, d, e ve ) bentlerinde sayilan gruplara
dahil Gyelerden her bir gruptan en az bir Uiyenin katilimi ile mahallinde toplanir.

Gerekli goriiliir ise, diger ilgili teknik elemanlar da kurula dahil edilir. Ayrica, Kurula konusunda uzman
ilgili sivil toplum orgiitii temsilcisi gozlemci olarak katilabilir. S6z konusu temsilcinin Kurula katilimi1 zorunlu
degildir.

Kurul iiyelerinin goriisleri arasinda ihtilaf dogmasi halinde Bakanlik, konu ile ilgili uzmanin goriislinii
dikkate alabilir veya yeniden Kurul olusturabilir.

Projelerin Hazirlanmasi

Madde 12- Kurulun olumlu 6n raporundan sonra isletmeye ait kaynak, kaptaj ve koruma bolgesi, isale
hatt1, toplama odasi, depo, imlahane ve diger sosyal tesislere ait {initelerin projeleri isletmeci tarafindan asagida
belirtilen 6l¢eklerde yetkili mithendislere hazirlattirilir:

a) 1/500 6lgekli koruma bolgesini gosterecek bicimde kaynak yeri plan koteleri,

b) 1/20-1/50 6lcekli kaptaj projesi,

¢) Kaynagin baglantilarini, toplama odasini ve maslak gibi iiniteleri de gosteren 1/200-1/2000 6lcekli isale
plan ve profili,

d) Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 1/20-1/50 6lgekli foseptik projesi ve agiklama raporu,



e) Depo kullanilacak ise 1/50-1/100 6lgekli depo projesi,

f) 1/50-1/500 6lgekli imlahane projesi, (Uygulanacak prosese bagl olarak, isletmede imal edilmesi gereken
doniigsiiz ambalajlar icin imal yeri ile kirli ve dolu kap bekletme yeri, yikama, doldurma ve kapaklama yeri ve
diger ilgili tiniteleri birlikte gosterilir.)

g) Makine yerlesimi ile is akimini1 gosterir sema ve agiklama raporu,

h) Sosyal tesis ile diger yardimer tniteleri gosterir 1/50-1/500 6lgekli proje,

1) Biitiin tniteler ile kaynak koruma alanini1 da gosterecek sekilde hazirlanmis genel vaziyet plani.

Dosya Tanzimi

Madde 13- Tesis izni i¢in iki niisha olarak tanzim edilecek olan dosyada asagida belirtilen bilgi ve belgeler
bulunur:

a) Dilekge,

b) Suyun 8 inci madde hiikiimleri dogrultusunda ve Ek—1’de belirtilen degerlendirme kriterlerine gore
dogal mineralli su olarak kabul edilebilecegine dair Bilimsel Degerlendirme Komisyonu Raporu ve Bakanlik
onayl,

¢) Madde 12’de belirtilen projeler,

d) Madde 6 ve 7’ de yer alan parametrelere ait analiz raporlari,

e) Su ile ilgili Kurul 6n raporu,

f) EK-4’ de yer alan Dogal Mineralli Sular i¢in Tesis iznine Esas Degerlendirme Formu,

g) Valilik Oluru,

h) Suyun imla sekli ile ilgili agiklama raporu,

1) Hidrojeolojik katmanin stratigrafisini de iceren hidrojeolojik inceleme raporu,

i) Suyun bulundugu arazinin, Kurulca belirlenen koruma alanin1 da kapsayacak sekilde tapusu, yer bagka
gercek veya tiizel kisiye ait ise noter onayli anlagsma 6rnegi, hisseli tapularda diger hissedarlarin noter onayli
muvafakati veya ilgili mahkemeden alinacak karar,

j) Suya uygulanacak iiretim proseslerine iligkin bilgi ve belgeler,

k) Suyun, 10/6/1926 tarihli ve 927 sayili Sicak Ve Soguk Maden Sularmin Istismar1 fle Kaplicalar Tesisati
Hakkinda Kanun geregi il Ozel Idaresinden kiralandigia dair belge,

1) isale hatt1 i¢in kullanilacak malzemelere ait bilgi ve belgeler,

m) Alinmis ise diger kuruluslara ait belgeler.

Hazirlanan dosyalar ve projeler, miidiirliikce incelenir, uygun goriilmesi halinde onaylanir. Miidiirliikce
incelenerek uygun goriilen ve onaylanan, dosya bilgilerine dayanilarak diizenlenen EK-4’de yer alan form,
Valilik Oluru, Kurul Raporu ve analiz raporlar1 Bakanliga gonderilir. Dosyalardan bir niishas1 miidiirliikte, bir
niishasi isletmecide muhafaza edilir.

Tesis izni

Madde 14- Bakanliga intikal eden bilgi ve belgeler tetkik edilir; gerektiginde mahallinde incelemede
bulunulur. Uygun goriilmesi halinde isletmeye tesis izni verildigi bir yazi ile Valilige bildirilir.

Dogal mineralli su sahipleri veya isletmecileri, Bakanliktan tesis izni almadan insa ettikleri yap1 ve
tesislerden dolay1 hak talep edemezler.

Verilen tesis izni ii¢ y1l i¢in gegerlidir. Tesisin bu siire i¢inde insa edilememesi ve isletme sahibinin 3 yillik
stirenin bitiminden evvel Bakanliktan ek siire talebinde bulunmasi halinde, bu siire Bakanlik¢a en fazla iki yil
uzatilabilir.

isletme izni

Madde 15- Tesis izni alanlar, uygun goriilen projeleri ve Yonetmelikte istenilen hususlari tam olarak
yerine getirmek suretiyle biitiin tesisleri insa ederek tamamladiktan sonra, bir dilekge ile Valilige basvurarak
isletme izni talebinde bulunurlar.

Kurulca, tesislerin mahallinde incelenmesi sonucu, Yo6netmelik hiikiimlerine ve projelerine uygunlugunun
anlagilmasi halinde, ruhsata esas olmak {izere suyun tiiketime sunulacagi en son nokta olan nihai dolum yerinden
mineralli su 6rnekleri alinarak madde 6 ve 7’de yer alan parametrelerin analizleri yaptirilir. Dogal mineralli
sularin etiket bilgisinde de bu analiz sonuglar1 esas alinir.

Isletme izni i¢in tanzim edilecek dosyada, Ek-5’de yer alan Dogal Mineralli Sular I¢in Isletme Iznine Esas
Degerlendirme Formunda istenilen bilgi ve belgeler bulunur.



Kurul son raporu, suyun tam analiz raporlari, Valilik Oluru, ii¢ adet firma kase ve imzasini tasiyan etiket
oregi ve Ek -5’de yer alan Dogal Mineralli Sular Igin Isletme Iznine Esas Degerlendirme Formu Bakanliga
gonderilir.

Gerektiginde tesisin mahallinde incelenmesi ve dosyanin tetkikini miiteakiben Bakanlik¢a isletme izni
verilir.

Tesis izni alinmadan insa edilmis tesislerin projelerine uygun olmas1 halinde; Bakanlik¢a bir
degerlendirmede bulunulur ve herhangi bir eksiklik yok ise tesis izni ile isletme izni ayni anda verilebilir.

DORDUNCU BOLUM

Tesislere Ait Hikumler

Kaynak Koruma Alam

Madde 16- Kaynak koruma alani, Kurul tarafindan kaynagin yer aldig1 jeolojik formasyon, topografik ve
hidrojeolojik sartlar g6z 6niine alinarak tayin edilir.

Koruma alani ile ilgili hususlar projesinde gosterilir ve gerekgesi ayrintili olarak Kurul 6n raporunda
belirtilir.

Koruma alanina insan, hayvan, sel ve diger sularin girmesi dnlenerek her tiirlii kirlenmeye kars: tedbirler
alinir. Bu bolgede dogal mineralli suyun niteligini etkileyecek faaliyetlere izin verilmez.

Kaptaj

Madde 17- Dogal mineralli suyun kaptaja alinmasi sarttir. Kaptaj, suyun kaynagindan teknik ve saglikl
sekilde alinarak isaleye hazir duruma getirilip, her tiirlii kirlenmeye mani olacak ve disardan igine higbir sey
sizmayacak ve kaynagin ¢ikis noktasina gelecek sekilde yapilir.

Kaptaj, camdan veya dogal mineralli suyun niteligini bozmayacak malzemeden yapilmis acilir kapanir
sekilde ayrilmus, biri sularin toplandig1 oda ve digeri manevra odasi olmak iizere iki boliimden olusur.

Kaptajin manevra odasinda, dogal mineralli suyun isalesi, dogal mineralli su kaynagini tamamen ortaya
¢ikaracak sekilde tahliyesi, numune alinmasi, debisinin 6l¢iilmesi, manevra odasima dokiilecek dogal mineralli
sularin bosaltilmasi igin gerekli tertibat yer alir. Ayrica, her iki boliimiin birlikte veya ayr1 ayr1 havalandiriimasi
i¢cin, dogal mineralli suyun disaridan kirlenmesini 6nleyecek sekilde gerekli tertibat yapilir. Bu o6zellikler,
toplama odasi ile benzeri yapilarda da géz oniinde bulundurulur ve bu gibi linitelerin tahliye uglarina uygun
tertibat konur.

Her kaynak i¢in ayr1 bir kaptaj yapilmasi zorunludur. Birbirinden ayr1 kaynaklardan ¢ikan dogal mineralli
sularin her ne surette olursa olsun ayni kaptajda toplanmasi yasaktir.

Isale

Madde 18- Kaptajda toplanan dogal mineralli suyu depoya akitmak i¢in kurulan isale hatti, suyun fiziksel,
kimyasal ve mikrobiyolojik niteliklerini bozmayacak bir malzemeden yapilir.

Isale projesi, isale hatt1 borusunda daima basingli dogal mineralli su bulunacak sekilde tanzim edilir.

Dogal mineralli su kaptajdan depoya, gerekli sthhi ve teknik tedbirler alinarak cazibe ile akitilir.
Topografik bakimdan buna imkan olmayan hallerde, dogal mineralli suyun &zelliklerini bozmayacak nitelikte
pompa kullanilarak ve dogal mineralli su yiikseltilerek isale saglanabilir.

Depo

Madde 19- Depo, asagida belirtilen 6zellikleri tagir:

a) Depo i¢ yuzeyleri fayans veya dogal mineralli suyun niteligini bozmayacak bir madde ile kaplanan ve en
az iki g6z oda ile bir manevra odasindan olusan depolar olacagi gibi suyun fiziksel ve kimyasal niteliklerini
degistirmeyecek ozellige sahip krom-nikel ve benzeri depolarda kullanilabilir.

b) Depo gozlerinin igine girisler manevra odasindan yapilir ve depo igine sabit merdiven konmaz.

¢) Depoya giren ve ¢ikan dogal mineralli sudan numune almak ve giren dogal mineralli suyun debisini
Olcmek icin gerekli tertibat bulunur.

d) Depo, herhangi bir bina ile bitisik yapilmaz ve ¢atis1 bulunmaz; ancak, gerekli durumlarda imlahane ile
bitisik olabilir.

e) Depo gozlerinin havalandirilmasinin saglanmasi ve disaridan su ve bagka maddelerin girmesinin
onlenmesi i¢in uygun bir havalandirma bacasi bulunur.

f) Depo manevra odasinda, depo gozlerine giren ve ¢ikan borular ve bunlarin birbiri ile olan baglantilari bir
semada gosterilerek, bu sema manevra odasinin goriilebilir yerine asilir.

imlahane

Madde 20- imlahane, asagidaki boliimleri kapsar:



a) Bos kaplarin depolandigi boliim,

b) Doluma girecek kaplarin yikandigi bolim,

c) Doldurma ve kapaklama bolimi,

d) Karbondioksit gazlama yeri ile karbondioksit depolama yeri.

Imlahane tabani, kir tutmayan yikanabilir bir malzeme ile ddsenir ve her béliim tabaninda kanalizasyona,
kanalizasyon bulunmayan yerlerde septik ¢ukurlara bagli, sifonlu ve 1zgarali tertibat bulunur. Biitiin béliimlerin
tabanlari, sularin ¢cabuk ve kolay akabilecegi sekilde sifon tertibatina dogru egimli olur.

Yapilacak septik ¢ukurlar, hela gukurlarindan ayr1 olup, sularin kirlenmesine neden olmayacak sekilde ve
19/3/1971 tarihli ve 13783 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Lagim Mecrasi Insaasi Miimkiin Olmayan
Yerlerde Yapilacak Cukurlara Ait Yonetmelige uygun olarak ayri bir yerde yapilir.

Imlahane duvarlarimin i¢ yiizeyleri tabandan tavana kadar fayans gibi kolay temizlenebilir sthhi malzeme
ile dosenir.

Imlahane i¢inde bulundurulan her tiirlii ara¢ ve gerecler kolay temizlenebilir malzemeden yapilir. Temizlik
icin kullanilan ¢op kabi ve diger temizlik malzemesi dogal mineralli suyu kirletmeyecek bir yerde bulundurulur.
Genel temizlik, calisma saatleri diginda yapilir. Calismanin devamli oldugu hallerde ise ¢alisma durdurularak
yapilir.

Imlahaneye her tiirlii hasarat ve kemiricilerin girmesini dnleyecek sthhi ve fenni tedbirler alimr. Tesiste,
gerektiginde teknigine ve usuliine uygun olarak yetkili personel tarafindan ilagh miicadele yapilir. flaglamada
yetkili makamlarca izne baglanmus {irtinler kullanilir ve bunlar imlahanede bulundurulamaz.

Imlahanede, personelin sahsi temizligini yapmasi, kap, kapak ve benzeri malzemelerin 6zel béliimleri
disinda depolanmasi, kedi, kopek ve kiimes hayvanlart ile benzerlerinin beslenmesi ve bulundurulmasi yasaktir.

Sosyal tesislere ait kapilar, dogrudan imlahaneye agilamaz.

Dogal mineralli su tesislerinde ayn1 makine ve dolum hattinin kullanilmasi suretiyle diger su ve sulu
iceceklerin dolumu da yapilabilir.

Sosyal Tesisler

Madde 21- Tesiste, ¢alisanlarin sosyal ihtiyaglarini kargilamak tizere yemekhane, soyunma-giyinme ve
dinlenme yeri, dus, tuvalet, lavabo, gerektiginde yatakhane gibi sosyal tesisler ihtiyaca cevap verecek 6zellik ve
sayida uygun sihhi niteliklerde yapilir.

Dogal Mineralli Su ile Temas Eden Yiizeyler

Madde 22- Kaynaktan doluma kadar dogal mineralli su ile temas eden veya etmesi muhtemel olan bitiin
ylizeyler ile yine dogal mineralli su ile temas edecek sekilde kullanilacak alet ve cihazlar, dogal mineralli suyun
niteligini bozmayacak ve sagliga zarar vermeyecek dzellikleri haiz malzemeden yapilir.

BESINCI BOLUM

Kaplar, Kapaklar ve Etiketler

Kaplar

Madde 23- Dogal mineralli suyun dolumunda kullanilacak kaplar ilgili Bakanligin iznine tabidir.

Dogal mineralli su dolumunda kullanilan kaplar, geri doniislii ve geri doniigsiiz olmak tizere iki ayr1 grupta
degerlendirilir:

a) Geri doniislii kaplar: En az 55-70 oC sicakliktaki su ve uygun temizlik maddesi ile tam otomatik olarak
el degmeden yikanabilecek ve ayrica kullanimi ve yikama sonucu herhangi bir deformasyona ugramayacak
nitelikte olur. Bu kaplarin dedektor ve benzeri sistemle niteliginin degismediginin kontrol edilmesi gerekir. Geri
dontislii kaplarin tutma yerleri kabin i¢ hacmine dahil olmamalidir.

b) Geri doniigsiiz kaplar: Dogal mineralli su dolumunda, cam, metal, krom-nikel diginda malzemeden
yapilmis kaplarin kullanilmasi halinde, bu kaplar imlahanenin ilgili boliimlerinde otomatik olarak hammaddeden
ve preformdan hareketle imal edilir. Kaplar dolumdan 6nce basingli su ve hava ile temizlenir, el degmeden
otomatik sistemle doluma alinir. Geri doniissiiz kaplar tekrar dogal mineralli su dolumunda kullanilamaz.

Kapaklar

Madde 24- Dogal mineralli su kaplarinda kullanilacak kapaklar ilgili Bakanligin iznine tabi olup, asagidaki
ozellikleri tagimalidirlar:

a) Kapaklar dogal mineralli su ile etkilesmeyen ve insan sagligina zarar vermeyen plastik veya metalden
yapilir. Yalnizca imlahanede bulunan otomatik kapaklama makinesinde, yirtilmadan veya bozulmadan
acilmayacak sekilde kapatilir. Kapaklar, tesiste hijyenik sartlarda muhafaza edilir.



b) Dogal mineralli suyun ambalajinda kullanilan kapaklar kullanilmis veya bozulmus olmamalidir.
Kullanilmig veya bozulmus kapaklarin kullanilmasi yasaktir.

Etiket Bilgileri ve Reklam

Madde 25- Dogal mineralli sularin etiketinde suyun adi, cinsi, imla edildigi yerin adresi, Bakanlik¢a
verilen iznin tarih ve sayisi, Bakanligin uygun gordiigii uyarilar, ayirma islemi gibi Bakanlhigin izni ile dogal
mineralli suya uygulanan islemler ve dogal mineralli suyun sahip oldugu parametreler yer alir. imal ve son
kullanma tarihi, parti seri numarasi etikete veya kabin tizerine goriiniir bir sekilde yazilir. Dogal mineralli sularin
ticari tanimlamas1 veya ticari ismi, kaynagin ismini veya kaynagin bulundugu yerin ismini yansitmiyorsa;
kaynagm ismi veya kaynagin bulundugu yerin ismi, bu ticari tanimlama veya ticari isim i¢in kullanilan puntonun
bir bucuk kat biiyiikliigiinde puntoyla yazilir. Dogal mineralli suyun cinsi, adinin hemen altinda okunabilecek
sekilde yazilir; bu yazi sembollerle kapatilamaz. Etiket lizerinde yer almasi gerekli goriilen bilgiler, firmnlanmis
veya kabartma veya baski seklinde olabilecegi gibi kagit etiket seklinde de olabilir.

Kagit etiketin, dogal mineralli suyun tiiketiciye ulasincaya kadar ambalaj {izerinde kalmasini saglayici,
bozulmasini ve diismesini 6nleyici her tiirlii tedbir isletmeci tarafindan alinir.

Dogal mineralli suyun ad1 mutlaka kapak iizerine de yazilir.

Kap, kapak, ambalaj, etiketlerde ve reklamlarda tiiketiciyi yaniltict bilgi ve sembollere yer verilemez.
Dogal mineralli suyun mensei, ruhsat tarihi, analiz sonuglari ve sahipligine iliskin diger veriler hakkinda
gercekte dogal mineralli suyun sahip olmadigi &zelliklerin dogal mineralli suya atfedilmesi halinde veya
ambalajlanmig kaynak ve igme sularinin bu Yonetmelik hiikiimlerini karsilamadigi halde dogal mineralli su
olarak nitelendirilmeleri yasaktir. Bu sularin dogal mineralli sularla karigtirilma ihtimalinin var oldugu
durumlarda kap iizerine miilkiyet adi, ticari marka, marka isimleri, amblem olsa bile resim ve diger igaretler
kullanilamaz.

Dogal mineralli suyun ozonla zenginlestirilmis hava ile igleme tabi tutulmasi durumunda, dogal mineralli
suyun bu tiirden bir isleme tabi tutuldugunun etiket {izerinde belirtilmesi zorunludur.

Kap, kapak, etiket iizerinde, ambalajda veya reklamlarda hastaliklarin 6nlenmesi, tedavisi veya bakimina
iliskin dogal mineralli su niteliklerine atfedilen bitiin bilgilerin kullanilmasi yasaktir. Ancak, sindirimi
kolaylagtiran, ¢ocuklarin beslenmesi i¢in dogal mineralli suyun uygunluguna iligkin bilgilere ait 6zel ifadelere
Bakanlik tarafindan olusturulacak bilimsel degerlendirme komisyonunun goriisii dikkate alinarak Bakanlik¢a
izin verilmesi durumunda yer verilebilir. Boyle durumlarda Bakanlik 6nceden Dis Ticaret Miistesarligini
bilgilendirir.

Piyasada veya reklamlarda dogal mineralli suyun ihtiva ettigi maddelerin veya dogal mineralli suyun
onemli bir niteliginin vurgulanmasi agisindan asagida belirtilen hususlara uyulur ve etiket {izerinde belirtilir:

a) Kat1 tortu olarak hesaplanan mineral miktar1 1500 mg/L den fazla ise “zengin mineralli”,

b) Kati tortu olarak hesaplanan mineral miktar1 500 mg/L den az ise “diisiik mineralli”,

¢) Kat1 tortu olarak hesaplanan mineral miktar1 50 mg/L den az ise “cok diisitk mineralli”,

seklinde uyarilar etikette belirtilir.

Ayrica dogal mineralli sular, sudaki;

a) Bikarbonat miktar1 600 mg/L den fazla ise bikarbonatli,

b) Siilfat miktar1 200 mg/L den fazla ise siilfatls,

¢) Kloriir miktar1 200 mg/L den fazla ise klortirlii,

d) Kalsiyum miktar1 150 mg/L den fazla ise kalsiyumlu,

e) Magnezyum miktar1 50 mg/L den fazla ise magnezyumlu,

f) Cift degerli demir miktar1 1 mg/L den fazla ise demirli,

g) Floriir miktar1 1 mg/L den fazla ise floriirlii,

h) Sodyum miktar1 200 mg/L den fazla ise sodyumlu,

1) Sodyum miktar1 20 mg/L den az ise sodyum diyetine uygun dogal mineralli su,

olarak nitelendirilir.

Ancak dogal mineralli sularin fiziko-kimyasal incelenmeleri ve gerekli oldugu hallerde fiziksel, kimyasal
ve fiziko-kimyasal aragtirmalar i¢in 6ngorillen metoda uygun olarak kabul edilmis bilimsel yontemlere gore
gerceklestirilmis farmakolojik, fizyolojik ve klinik incelemeler ile belirlenmesi sarti ile etikette dogal mineralli
suyun niteliklerine iliskin diger bilgiler bulundurulabilir.

Dogal mineralli sular, 1.0 mg /L den fazla florur ihtiva ediyorsa * florur ihtiva eder”, 1.5 mg/L den fazla
flordr ihtiva ediyorsa “0-7 yas grubundaki ¢ocuklar i¢in uygun degildir” ibaresi etikete yazilmalidir.



Etikette, bu maddede belirtilen bilgilerin haricinde bilgi bulundurulamaz.

ALTINCI BOLUM

Cesitli Hiikiimler

Mesul Mudiir

Madde 26- Dogal mineralli su tesislerinde, mesul miidiir bulundurulmasi zorunludur ve mesul miidiire ait
bilgi ve belgeler saglik midiirligiine yazili olarak bildirilir. Mudiirlitkge uygun goriiliirse mesul midir belgesi
diizenlenir.

Mesul midiir, konuyla ilgili saglik, gida, biyoloji, kimya veya ¢evre alaninda egitim almis lisans ve 6n
lisans mezunlarindan olur.

Mesul miidiir gérevlendirilmesi, isletmecinin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

Aynistirma ve Filtrasyon

Madde 27- Dogal mineralli sulara, kendisine karakteristik 6zellik veren 6nemli elementlere iligkin suyun
kaynagindaki niteligini degistirmemek kaydiyla uygulanan muhtemelen oksijenlemeyi takiben demir ve kiikdirt
gibi kalici olmayan elementlerin filtrasyon ve bosaltma yoluyla ayristirilmasi, ozonla zenginlestirilmis hava
kullanilarak demir, mangan, kiikiirt ve arsenigin ayristirtlmast ve tamamen fiziksel yollarla serbest
karbondioksidin kismen veya tamamen ayristirilmasi islemleri disinda herhangi bir iglem uygulanmamasi esastir.
Ancak savas, deprem ve sel gibi dogal afetlerde Bakanligin 6zel izni ile diger islemler uygulanabilir.

Ayirma igleminde ozonla zenginlestirilmig havanin kullanilmast halinde;

a) Bakanlik 6nceden bilgilendirilir.

b) Ayirma isleminde ayirim isleminin etkinliginin saglanmasi, zararli etkilerinin 6nlenmesi ve suyun
fiziksel ve kimyasal bilesimlerinin deg§ismemesi esas alinir.

¢) Ayirma isleminden 6nce dogal mineralli su, Yonetmeligin 7 nci maddesinde belirtilen mikrobiyolojik
kriterleri saglamalidir. Ozonla zenginlestirilmis hava kullanimi ile igleme tabi tutulmus dogal mineralli sularin
kontrol izlemesine ozon, bromat ve bromoform da dahil edilir ve maksimum limit degeri ozon i¢in 50 p g/L,
bromat icin 3.0 p g/L ve bromoform icin ise 1.0 p g/L olarak belirlenir. Bu maddelerin maksimum limitlerini
asmas1 veya maksimum limitlerin altindaki miktarlarinin halk sagligi icin risk teskil edecek ¢okelti olusumuna
neden olmas1 durumunda Bakanlik 40 inc1 madde hiikiimleri uyarinca gerekli tedbirleri alir.

Kaplarin Yikanmasi, Doldurulmasi ve Kapaklanmasi

Madde 28- Kaplarin yikanmasi, doldurulmasi ve kapaklanmasi el degmeden otomatik makine veya
otomatik sistemle yapilir. Geri doniislii kaplar her seferinde dolumdan 6nce yikanir. Otomatik yikama
Unitelerinde yikama islemi, uygun teknoloji ve malzeme ile yapilir. Dogal mineralli su dolumunda hijyen
sartlarma uyulmali ve 6zellikle dolumda kullanilan kaplar dogal mineralli sularin mikrobiyolojik ve kimyasal
niteliklerini degistirmeyecek 6zellikte olmalidir.

Yikama suyunda kullanilan iiriiniin aktivitesinin devamlilig1 saglanir.

Temizlikte Bakanliktan izinli {iriinler kullanilir. islem dosyasinda temizleyici ile ilgili bilgiler yer alir.

Tesisteki yikama suyu hijyenik yikamaya imkan vermeyecek derecede kirlendiginde ve her giin degistirilir.

Dolum yerinde dolum yapilan ve kaplarin yikamasinda kullanilan sular diginda bagka su bulundurmak
yasaktir.

Personele Ait Kiyafet ve Saglhik Kontrolleri

Madde 29- imlahanede calisan personel, uygun is elbisesi ve baslik giymek, dolum makinelerinin basinda
duranlar agiz ve burunlarina maske takmak zorundadirlar.

Isyerinde caligan personelin temizligine dikkat edilir. 1593 sayili Umumi Hifzissthha Kanununun 126 nc1
maddesi geregince ¢alisanlarin saglik kontrolleri ve portdr muayeneleri yapilarak saglik karnelerine islenir. Bu
islemden igveren ve mesul miidiir sorumludur.

Isletmeci Tarafindan Yaptirilacak Analizler

Madde 30- Isletmeciler Miidiirliik tarafindan alinacak dogal mineralli su numunelerinin analizlerini, Ek-3
de ve 7 nci maddede yer alan parametreler yéniinden 3 ayda bir, 6 ve 7 nci maddelerde yer alan parametreler
yoniinden senede bir, 10 uncu madde belirtilen laboratuvarlarda analiz ettirmek ve alacaklar1 raporlar1 her yil
icin ayr1 dosyalarda saklamakla ve Miidiirliik kanaliyla Bakanliga bildirmekle miikelleftir. Bakanlik¢a gerekli
goriildiigii takdirde isletmeci, suyun niteliklerine gére farkli parametrelerin analizlerini de yaptirmak zorundadir.

isletmede Bulundurulacak Belgeler



Madde 31- Isletmede Bakanlik¢a verilen isletme izni belgesi, mesul miidiire ait fotografli ve Valilikce
onayl belge, yapraklart numaralanmig ve sonu Saglik Miidiirliigiince onaylanmig denetleme defteri, iscilere ait
saglik karneleri ve portdr muayenesi raporlari ve 30 uncu maddeye gore isletmeci tarafindan yaptirilmig
analizlerin sonug raporlar1 bulundurulur. Ayrica, dogal mineralli sularin iiglincii {ilkelere ihracati amaciyla 34
iincii madde uyarinca Bakanliktan izin alinmigsa, alinan izin belgesi de isletmede bulundurulur.

Isletme izninin Gegerliligi, izin Belgesinin Kaybolmasi veya Tahrip Olmasi

Madde 32- izin, kimin adina ve hangi dogal mineralli su i¢in alinmis ise; o gergek veya tiizel kisi ve dogal
mineralli su icin gegerlidir.

Birden fazla ticari isim ile ayn1 kaynaktan dogal mineralli su dolumuna izin verilmez.

izin belgesinde belirtilen hususlar esas olup; bu hususlardan herhangi birinin degismesi veya isletme izni
belgesinin kaybolmasi, okunamayacak ve yanlis anlamalara sebep olacak sekilde bozulmasi halinde, su sahibi
veya isletmecisince bir dilekge ile Valilige miiracaat edilir. Dilek¢eye degisiklik ile ilgili belge ve bilgiler veya
kayip ilan1 verilmis gazete veya bozulan izin belgesinin asli ilave edilir.

Miiracaat iizerine midiirliik elemanlarinca gerekli inceleme yapilir ve tesiste iznin verildigi sartlarda bir
degisiklik olmadiginin tespit edilmesi halinde miidiirliikkge hazirlanacak rapor, Valiligin konuya iliskin uygun
goriisli ile birlikte Bakanliga intikal ettirilir. Bakanlik¢a yapilacak inceleme sonucu s6z konusu talebin uygun
goriilmesi halinde, gerekli diizeltme yapilir veya eski tarih ve say1 ile yeniden izin belgesi tanzim edilir ve
gerekli agiklama yapilarak onaylanir.

Izin verme sirasindaki mevcut sartlarim kaybettigi tespit edilen isletmeler ile izin verme siirecinin herhangi
bir agamasinda sahte ve yaniltici belge ibraz ettigi tespit edilen igletmecilerin adlarma diizenlenen izinler iptal
edilir. Ayrica yapilan denetimlerde faaliyet gostermedigi tespit edilen ve tespit tarihinden itibaren bir y1l i¢inde
faaliyete gegmeyen tesislerin isletmecilerinin adlarina diizenlenen izinler iptal edilir.

Tesiste Yapilacak ilave veya Degisiklik

Madde 33- Yeni kaynak ilave edilmek veya tesiste fiziki yapiyr degistirecek sekilde tadilat veya ilave
yapilmak istenmesi halinde Yonetmeligin 14 ve 15 inci maddeleri dogrultusunda Bakanliktan izin alinmasi
sarttir.

Yeni kaynak ilave edilmesi suretiyle dogal mineralli suyun izninde belirtilen niteliginin degigmesi halinde,
mevcut izin iptal edilerek yeni tarih ve sayi ile izin belgesi tanzim edilir.

ithal ve ihrac izni

Madde 34- Bu Yonetmelikte belirtilen hiikkiim ve sartlara uygun olan dogal mineralli sularin ithalinde ve
ihracinda bu konulardaki diizenlemelere gore hareket edilir. Ancak, bu Yonetmelik hiikiimlerine uymayan dogal
mineralli sularin ithaline, yurt i¢inde satigina ve tiiketime sunulmasina izin verilmez.

Yonetmeligin 32 nci maddesi geregi birden fazla ticari isim ile ayn1 kaynaktan dogal mineralli su dolumu
yapilmamasi esastir. Ancak, Bakanligin 6zel izni ile dogal mineralli sulardan igiincii {ilkelere ihracat amaci ile
kendi adina veya baska firma adina farkl1 bir ticari isim ile dolum yapilabilir. Bu madde uyarinca dolum yapacak
iireticilerin Ek 6 da yer alan form dogrultusunda Bakanliga bildirimde bulunarak izin almas1 zorunludur.

Isim Karisikhiginin Onlenmesi

Madde 35- Dogal mineralli su kontrollerinde herhangi bir karigikliga meydan vermemek ve tiiketicinin
yanilmasint veya aldatilmasin1 6nlemek igin, ayr1 isletmelerde iiretilen dogal mineralli sulara ayni isim altinda
satis izni verilmemesi esastir. Ancak ayni isletmeci tarafindan ayr1 yerlerde tiretilen dogal mineralli sulara tek bir
ticari isim ile satis izni talep edilirse, etiket iizerinde suyun ismini, kaynagin ismini veya kaynagin bulundugu
yerin ismini yansitan bir ticari tanimlama ilave edilmesi veya 25 inci madde uyarinca, kaynagm isminin veya
kaynagm bulundugu yerin isminin, suyun ticari isminin veya eklenen ticari tanimlamanin en az bir buguk kat
biiyilikliigiinde yazilmasi sarti ile izin verilebilir.

Isim karigikliginin dnlenmesi igin suyun adiyla ilgili olarak marka tescil belgesinin, marka tescil belgesi
yok ise Tiirk Patent Enstitiisii Baskanligina miiracaatina dair belgenin noter onayli suretinin isletme izni
asamasinda ibrazi gerekir.

Tesislerin Dezenfeksiyonu

Madde 36- Dogal mineralli su tesislerinin genel hijyen kaidelerine uymasi esas olup, gerekli
dezenfeksiyonun igletmecilerce Bakanliktan izinli dezenfektanlar kullanilarak yaptirilmasi zorunludur. Gerekli
goriiliirse, mahalli saglik teskilatinin gozetiminde dogal mineralli su tesisleri dezenfekte ettirilir.

Ambalaj Atiklar



Madde 37- Dogal mineralli su dolumunda kullanilan kap ve kapaklarin atiklari bagimsiz bir iinitede
muhafaza edilir, ilgili mevzuatina gore toplanir ve bertaraf ettirilir.

Plastik ve benzeri doniigsiiz kaplara dolum yapilan igletmelerde kullanilmis kaplarin bulundurulmasi ve
depolanmasi yasaktir.

Her ne amagla olursa olsun, imlahanede kullanilmig kapak bulundurulamaz.

Denetim

Madde 38- izinli dogal mineralli suya ait biitiin tesisler Bakanlik ile miidiirliik denetimine tabidir.

Bu Yonetmelik uyarinca izin verilmis dogal mineralli sularin kimyasal, fiziksel veya mikrobiyolojik
niteliklerini kesinlikle ve siirekli olarak kaybettigi 10 uncu maddede belirtilen laboratuvarlarin raporu ile tevsik
edildiginde verilen izin geri alinir ve tesis kapatilir.

Her ne suretle olursa olsun, belirli bir isim altinda izin almig bir dogal mineralli suya bagka bir dogal
mineralli su veya niteligi disindaki sular katilamaz. Bunu yaptiklari tespit edilen isletmelerin izinleri geri alinir.

Dogal mineralli su tesisleri, senede bir defa Bakanlik¢a, tiger aylik periyotlarla da midiirliklerce
denetlenir. Bakanlik¢a ve miidiirliikge yapilan denetimlerde alinan numunelerin analiz {icretleri, isletmeci
tarafindan 6denir. Miidiirlikge 3 ayda bir yapilan kontrollerde, suyun tiiketime sunulmak tizere doldurulacagi
nihai dolum yerinden Ek- 3’ de ve 7 nci maddede yer alan parametreler i¢in numuneler alinir. Bakanlik¢a senede
bir yapilan denetimlerde ise, suyun tiiketime sunulacagi nihai dolum yerinden miidiirlik¢e 6 nc1 ve 7 nci
maddelerde yer alan parametreler icin numuneler alinir. Alinan numuneler 10 uncu maddede belirtilen
laboratuvarlarda ilgili parametreler acisindan analiz ettirilir. Gerekli goriilen hallerde de tesislerin kontrolii
yapilabilir ve nihai dolum yerinden numune alinabilir. Ancak herhangi bir kontaminasyonun olmasi halinde
dolum yerinin disindaki noktalardan da gerekli 6nlemler aldirilarak numuneler alinabilir. Dogal mineralli suyun
dolumu sirasinda kirletildigi ve 7 nci maddede belirtilen mikrobiyolojik 6zellikleri saglamadiginin tespit
edilmesi halinde Kirlilik nedenleri yok edilinceye ve 7 nci maddede belirtilen nitelikler saglanincaya kadar tesisin
faaliyeti durdurulur ve dogal mineralli su dolumuna izin verilmez. Denetimler sonucu uygun ¢ikmayan sular, 40
et madde uyarinca takibe alinir.

Bakanlik¢a yapilan denetimler sonucu eksiklikleri tespit edilen tesislere, eksikliklerinin giderilmesi igin en
az 15 giin siire verilir. Bu siire sonunda gerekli sartlart saglamayan tesisler hakkinda yasal islem yapilir.

Bakanlik, denetim sonuglarini ve dogal mineralli suya ait bilgileri herhangi bir Uye Devletin veya
Komisyonun talep etmesi halinde Miistesarlik aracilig1 ile saglar.

Laboratuvar

Madde 39- Dogal mineralli su tesislerinde dolumu yapilan dogal mineralli suyun giinliik analizini yapmak
amaciyla laboratuvar teknisyeni veya laboratuvar konusunda egitim almis 6n lisans veya lisans diizeyinde bir
personelin sorumlulugunda koliform, F. koliform, total jerm, E. coli, nitrat, nitrit parametreleri yoniinden
analizleri yapilacak bir laboratuvar bulunur. Isletmeciler dogal mineralli suya ait analiz raporlarii her parti igin
dosyalarda saklamakla miikelleftir. Uretilen parti miktar1 isletmeciler tarafindan kayit altina aliur.

Bu laboratuvarda giinliik analizleri kaydetmek {izere miidiirlikge miihiirlenmis ve onaylanmis bir defter
bulundurulur.

Yapilan denetimlerde bu defter incelenir ve ruhsata esas analiz sonuglari ile giinlilk analiz sonuglari
karsilastirilir.

Uygun Cikmayan Dogal Mineralli Sularin Takibi

Madde 40- Dogal mineralli sularin 10 uncu maddede zikredilen laboratuvarlarda yapilan analizlerinde
analiz sonug¢larinin bu Yonetmelikte dngoriilen parametrelerdeki sinirlarin disina ¢ikildiginin gériilmesi halinde,
isletme uyarilir. Bir hafta i¢inde tekrar numune alinir. Bu numunenin analizinde de aykirilik bulunmas: halinde
uygun cikincaya kadar tesisin faaliyeti gegici olarak durdurulur ve gerekli tedbirler aldirilir. Alinan tedbirler
sonrasinda tekrar alinan numunenin bu Ydnetmelige uygun olmasi halinde {iretime izin verilir ve bir ay siire ile
haftalik izlemeye alinir. Dort defa yapilan denetim ve analiz sonuglarinin Ydnetmelige uygun olmasi halinde,
normal izleme periyoduna donulur.

Tesis sahipleri, aykirilik tespit edilen parti ve seri numarali dogal mineralli sularini toplatip saglik
teskilatinin denetiminde imha etmekle yiikiimliidiir.

Dogal mineralli sularin bu Yonetmelikte belirtilen hiikiimleri tasimadiginin veya bir veya daha fazla iiye
iilkelerde serbestce tiiketime sunulsa dahi, halkin sagligini tehdit ettiginin tespit edilmesi halinde, Bakanlik bu
dogal mineralli suyun satigini ve tiiketimini gegici olarak durdurur ve bu konuda Komisyon ile diger iiye tilkeleri
gerekgeleri ile birlikte Miistesarlik aracilig ile bilgilendirir.



YEDINCI BOLUM

Son Hikimler

Duzenleme Yetkisi

Madde 41- Bu Yo6netmelik hiikiimlerinin uygulanmasina yonelik olarak bilimsel gelisme ve galigmalar da
dikkate alinarak Bakanlikga teblig, yonerge ve genelge ile diizenleme yapilir.

Mueyyideler

Madde 42- Bu Yonetmelik hiikiimlerine aykirt hareket eden isletmeler ile sahip ve mesul miidiirleri
hakkinda 5179 sayili Gidalarin Uretimi, Tiiketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hukmiinde Kararnamenin
Degistirilerek Kabulii Hakkinda Kanun, 1593 sayili Umumi Hifzisihha Kanunu ile 4703 sayili Uriinlere {liskin
Teknik Mevzuatin Hazirlanmasi ve Uygulanmasina Dair Kanun hiikiimleri uygulanir.

Uyumlastirma

Madde 43- Bu Yoénetmelik Dogal Mineralli Sularin Cikartilmasi ve Pazarlanmasma Iliskin Uye
Devletlerin Kanunlarinin Uyumlastiriimast Hakkindaki 15/7/1980 tarihli ve 80/777/EEC Sayili Konsey Direktifi
ile Dogal Mineralli Sular I¢in Konsantrasyon Limitleri ve Etiketleme Bilgileri Hakkinda Liste Olusturulmasi ve
Dogal Mineralli Sularin ve Kaynak Sularmin Ozonla Zenginlestirilmis Hava ile Isleme Tabi Tutulmasinin
Sartlarini Belirleyen 16/5/2003 tarihli ve 2003/40/EC Sayili Konsey Direktifine paralel olarak hazirlanmistir.

Ayrica, Bakanlik bu Yonetmelikte belirtilen tanimlara ve kurallara uyan dogal mineralli sularin
pazarlanmasini, niteliklerini, bilesimini, isletim sartlarini, ambalajlanmasini ve etiketlenmesini diizenleyen
hiikiimler ile uyumlulugun saglanmasina yonelik uygulamalarin geciktirilmemesini temin etmek i¢in gerekli
onlemleri alir.

Yiiriirliikten Kaldirilan Hiikiimler

Madde 44- 18/10/1997 tarihli ve 23144 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige giren Igilebilir
Nitelikteki Sularin Istihsali, Ambalajlanmas: Satis1 ve Denetlenmesi Hakkinda Yénetmelikte yer alan dogal
maden suyu ve oligometalik sularla ilgili hiikkiimler yiiriirliikten kaldirtlmistir.

Gegici Madde 1-18/10/1997 tarihli ve 23144 sayili Resmi Gazete’ de yayimlanarak yiiriirliige giren
Icilebilir Nitelikteki Sularin Istihsali, Ambalajlanmasi Satisi ve Denetlenmesi Hakkinda Yonetmelik
dogrultusunda izin verilen dogal maden sular1 ve oligometalik sular i¢in bu sularin igletmecileri bu Yonetmeligin
6 nc1 maddesinde sayilan parametreler i¢in 31/12/2005 tarihine kadar, florir ve nikel parametreleri icin ise
31/12/2007 tarihine kadar uyumlarmi tamamlamak zorundadirlar. Isletmeciler bu Y&netmelikte belirtilen diger
hususlara uyarak gerekli onay ve izinleri 31/12/2007 tarihine kadar almak zorundadirlar.

Gegcici Madde 2 -18/10/1997 tarihli ve 23144 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiriirliige giren
Icilebilir Nitelikteki Sularm Istihsali, Ambalajlanmasi, Satis1 ve Denetlenmesi Hakkinda Yonetmeligin 5 inci
maddesinin (e) bendi uyarinca verilen fason dolum izinleri, Yonetmeligin yayimu tarihinden itibaren 1 y1l sonra
iptal edilmis sayilir.

Yururluk

Madde 45 — Bu Yo6netmelik yayimi tarihinde yiiriirliige girer.

Yaratme

Madde 46 — Bu Yo6netmelik hitkkiimlerini Saglik Bakani yiiriitiir.

EK-1

DOGAL MINERALLIi SULARININ DEGERLENDIRILMESI iCiN KRITERLER

1.1. Jeolojik ve Hidrojeolojik Arastirmalar igin;

1.1.1. 1:1000°den daha fazla olmayan Ol¢iimle harita iizerinde, yiikseklik gdstergesi ile havzanin tam
konumu

1.1.2. Suyun bulundugu arazinin mensei ve dogasi iizerine ayrintili olarak hazirlanmis hidrojeolojik etiid
raporu

1.1.3. Hidrojeolojik katmanin stratigrafisi

1.1.4. Kirlenmeye kars1 kaynagin koruma alani ve alinan tedbirler

1.1.5 Havza isleminin tanimi

1.2 Fiziksel, Kimyasal ve Fiziko-kimyasal Arastirmalar Igin;

1.2.1.Suyun debisi,

1.2.2. Kaynaktaki suyun sicakligi,

1.2.3. Arazinin yapist ile sudaki minerallerin yapisi ve aralarindaki iliski,



1.2.4. 180 °C ve 260 °C’de kuru ¢okiintlyii,

1.2.5. iletkenligi,

1.2.6. Hidrojen iyon konsantrasyonunu (pH),

1.2.7. Anyon ve katyonlar,

1.2.8. Tyonlasmamus elementler,

1.2.9. Kalint1 elementleri,

1.2.10. Kaynaktaki radyo-aktinolojik dzellikler,

1.2.11. Uygun oldugu yerde, suyun bilesen elementlerinin géreceli izotop degerlerini, oksijen (**0-0) ve
hidrojen (protium, deuterium ve tritium),

1.2.12. Her biri i¢in belirlenen siirlart géz oniine alan suyun belirli bilesen elementlerinin toksisitesi tayin
edilir.

1.3. Kaynaktaki Mikrobiyolojik Incelemeler I¢in;

1.3.1 Parazitler ile patojen mikroorganizmalar bulunmamalidir.

1.3.2. Fekal kirlenmenin yenilenebilir igerik miktar1 géstergesinin sayisal tespitini,

a) 37 °C ve 44.5°C’de 250 mililitrede E. coli ve diger koliformlarin belirlenmesini,

b) 250 mililitrede fekal streptekok bulunmamalidir.

¢) 50 mililitrede siilfatlar1 indirgeyen anaearop bakteriler bulunmamalidir.

d) 250 mililitrede Pseudomonas aeruginosa bulunmamalidir.

1.3.3. Suyun mililitrede yenilenebilir toplam igerik miktarinin tespitini,

a) 72 saatte 20-22 °C’de agar-agar veya agar-jelatin karigimini,

b) 24 saatte 37 °C’de agar-agar1 kapsamalidir.

1.4. Klinik ve Farmakolojik Incelemeler i¢in;

1.4.1 Bilimsel olarak kabul edilen yontemlere uygun olarak gergeklestirilmesi gereken incelemeler, dogal
mineralli sularinin belirli niteliklerine; diuresis, mide ve bagirsaklara ait islevleri ve mineral eksikliginin telafisi
gibi insan organizmasi iizerine yapacagi etkileri tespit edilmelidir.

1.4.2 Yeterli sayida klinik gdzlemlerin yeterlilik ve uygunlugunun belirlenmesi, uygun olmasi halinde
1.4.1’de atifta bulunulan incelemelerin yerini alabilir. Klinik incelemeler, uygun durumlarda, yeterli sayida
klinik gozlemler yeterlilik ve uygunlugu elde edilecek benzer sonuglari saglamasi sartiyla 1.4.1°de atifta
bulunulan incelemelerin yerini alabilir.

EK-2
PERFORMANS KARAKTERISTIKLERININ BELIRLENDIGi PARAMETRELER

Asagidaki parametreler i¢in, kullanilan analiz metodunun belirli performans karakteristikleri en azindan
parametre degere es konsantrasyonlar1 dogru, hassas ve belirlenen tespit limiti dahilinde 6l¢iilebilmelidir.

Kullanilan analiz metodunun hassasiyeti ne olursa olsun sonug¢ en azindan Yonetmeligin 6 nc1 maddesinde
belirtilen kimyasal parametre degerleri i¢in ayni1 desimal sayisini kullanarak ifade etmelidir.

Parametrik Parametrik .
<. . . Parametrik
Parametrel degerin degerin degerin
dogruluk hassasiyet . L Notlar
er - . . . deteksiyon limiti
ylizdesi ylizdesi (Not 3)
(Not 1) (Not 2)
Antimon 25 25 25
Arsenik 10 10 10
Baryum 25 25 25
Bor
Kadmiyum 10 10 10
Krom 10 10 10
Bakar 10 10 10




Siyan(r 10 10 10 Not 4
Florur 10 10 10
Kursun 10 10 10
Mangan 10 10 10
Civa 20 10 20
Nikel 10 10 10
Nitrat 10 10 10
Nitrit 10 10 10
Selenyum 10 10 10

Not 1) Dogruluk sistematik bir hatadir ve tekrarlanan Ol¢iimiin biiyiik sayisinin ortalama degeri ile
hassasiyet degeri arasindaki farki ifade eder.

Not 2) Hassasiyet, rast gele bir hatadir ve genellikle ortalamadan elde edilen sonug numunesinin saptama
standard1 olarak ifade edilir. Kabul edilebilir dogruluk, relatif sapma standardinin iki katina esittir.

Not 3) Deteksiyon limiti, ya parametrenin diisiik konsantrasyonunu kapsayan sonu¢ numune sayisinin
sapma standardina yonelik iic zamanli; ya da islenmis numune sayisinda sapma standardina yonelik bes
zamanlidir.

Not 4) Analiz metodu siyaniiriin diger formlar altinda total siyaniirii belirlemeye imkan saglamalidir.

EK-3

KONTROL iZLEMESI ICIN ANALIZLERI YAPTIRILACAK PARAMETRELER

Dogal Mineralli Sularin 30 uncu ve 38 inci madde geregi yapilan kontrol izlemeleri tablo (a) ya gore
yapilir. Eger dogal mineralli sularda 27 nci madde uyarinca ozonla zenginlestirilmis hava kullanilarak ayirma
islemi uygulanirsa yapilan kontrol izlemelerine tablo (b) ilave edilir.

a)
Nitrat (NO3) 50 mg/l
Nitrit (NO») 0.1 mg/l
Florur F 5.0 mg/l
Mangan (Mn) 0.5 mg/l
Arsenik (As) 0.01 mg/I
Siyan(r (Cn) 0.07 mg/l
b)
Ozon (03) 50 ug/L
Bromat 3.0 ug/L
Bromoform 1.0 ng/L
EK-4
DOGAL MINERALLI SULAR ICiN TESIS iZNiNE ESAS
DEGERLENDIRME FORMU
li:
Suyun adi

Suyun sahibi:




Suyun isleticisi:
Kaynak adresi:
Tesis adresi:
S[ilroa Bilgi, Belge
1 [isletmeciye ait Dilekge (var / yok) *
2 [Suile Ilgili il inceleme Kurulu On Raporu
3 J1/500 odlcekli koruma bolgesini gosterecek bicimde kaynak yeri, koruma ve kaptaj yeri plan koteleri
4 |1/20 - 1/50 6lcekli kaptaj projesi, |
5 |Kaynagin baglantilarini, toplama odasini ve maslak gibi initelerini de gdsteren 1/200 — 1/2000 dlcekli isale plan ve profili,
6 |isale hatt1 igin kullamlacak malzemelere ait bilgi ve belgeler
7 |Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 1/20 - 1/50 6lgekli fosseptik projesi ve agiklama raporu,
8 |Depo kullanilacak ise 1/50 - 1/100 6lgekli depo projesi, |
9 1/50 —1/500 6lgekli imlahane projesi (Uygulanacak prosese bagl olarak, isletmede imal edilmesi gereken doniigsiiz ambalajl
yeri ile kirli ve dolu kap bekletme yeri, yikama, doldurma ve kapaklama yeri ve diger ilgili iiniteleri birlikte gosterir.)
10 |Makine yerlesimi ile ig akimini gdsterir sema,
11 |Sosyal tesis ile diger yardimet {initeleri gosterir 1/50-1/500 6lcekli proje,
12 |Biitiin tiniteler ile kaynak koruma alanini da gosterecek sekilde hazirlanmig genel vaziyet plani, |
Suyun kaynagindan/¢ikis noktasindan veya kaynaklarindan/¢ikis noktalarindan alinacak numunelerin 6 ve 7 nci maddelere g
13 |yapilmis analiz raporlar1 (var/yok)
14 |Suyun analiz raporlart mevzuata uygun mu? (Evet / Hayir)
15 |Suyun imla sekli ile ilgili agiklama raporu,
16 |Hidrojeolojik katmanin stratigrafisini de iceren hidrojeolojik inceleme raporu,
17 |Alinmigsa ilgili kuruluglarin goriislerine dair belgeler |
Suyun bulundugu arazinin, Kurul’ca belirlenen koruma alanini da kapsayacak sekilde tapusu, yer baska gercek veya tiizel kis
18 |noter onayli anlagsma 6rnegi, hisseli tapularda diger hissedarlarin noter onayli muvafakati veya ilgili mahkemeden alinacak k:
19 |Suya uygulanacak iiretim proseslerine iligkin bilgi ve belgeler, |
20 |Valiligin uygun goriisiinii belirtir Valilik Oluru (var/yok)
21 [Suya iliskin Bakanlik Bilimsel Komisyon Raporu ve Bakanlik Onayi (var/yok) |
927 Sayili Sicak ve Soguk Maden Sularmin istismari ile Kaplicalar Tesisat: Hakkinda Kanun geregi i1 Ozel idaresinden Kira
22 |Dair Belge (var/ yok)

a) 11 Inceleme Kurulu On Raporu, suyun tam analiz raporlari, Valilik Oluru'nun birer niishas1 Bakanliga

gonderilir. Diger bilgi ve belgeler, Saglik Miidiirliigiinde kalir.

edenl

b) Formdaki tim bilgiler Mudirliikte muhafaza edilen dosyada mevcuttur.

¢) Tesislerin dosyalar1 Bakanligin denetimlerinde Bakanlik denetim heyetine istenildiginde sunulur.

d) Formda yer alan ve ilgili firma tarafindan temin edilen bilgi, belge ve projeler isletmeci ve tanzim
erce tasdik edilmelidir.

Tesiste Yonetmeligin ilgili tiim hiikiimlerine uyuldugu ve gerekli tedbirlerin alindig1 yapilan inceleme ve

tetkiklerde goriilmiis olup; tesis izni verilmesi tarafimizca uygun goriilmiistiir.

Teknik Eleman Teknil
Gida ve Cevre Kontrol Tgil;
Sube Midiirii Mid

11 Saglik Miidiirii
Muhur

EK-5



DOGAL MINERALLI SULAR iCiN iISLETME iZNiNE ESAS DEGERLENDIRME FORMU

li:

Suyun adi Tarih:

Suyun sahibi: Kaynak sayist:
Suyun isleticisi: Debisi:
Kaynak adresi Imla sekilleri:
Isletme adresi:

Sira
No

1 |isletmeciye ait Dilekge ? (var/yok)

Bilgi, Belge

2 |imlahaneden alinan su &rneklerinin 6 ve 7 nci maddelere gore analiz raporu var mi? (var/yok)

imlahaneden alinan su drneklerinin analiz raporu mevzuata

w

ygun mu? (Evet/Hayir)

[mlahanede kullanilacak deterjan ve dezenfektanlarin Bakanliktan Izinli bir iireticiden alindigina dair hizmet sézlesmesi orne
4 fhizmet alimina iligkin fatura 6rnegi

5 |Im1ahanede kullanilacak deterjan ve dezenfektanlarin Bakanliktan izinli olduguna dair Belgenin bir sureti ( var/yok)

[Kullanilacak kap ve kapaklara ait ilgili Bakanliktan izinli bir iiretici ile yapilan
6 |hizmet sdzlesmesi 6rnegi veya hizmet alimina ait fatura 6rnegi, ( var/yok)

7 [Kullamlacak kap ve kapaklara ait flgili Bakanligindan alinmis izin belgelerinin sureti (var/yok)

8 linceleme Kurulu Raporu

9 [Valilik Uygun Goriisii

10 [Etiket Ornekleri ( Son Analiz Sonuglarm Iceren)

11 |Marka Tescil Belgesi yoksa Tiirk Patent Enstitlisiine Bagvuru Belgesi

a) Inceleme Kurulu Raporu, suyun tam analiz raporlari, Valilik Oluru, dort adet etiket drnegi Bakanliga
gonderilir. Diger bilgi ve belgeler, Saglik Miidiirliigiinde kalir.

b) Formdaki tim bilgiler Mudirlikte muhafaza edilen dosyada mevcuttur.

c) Tesislerin dosyalar1 Bakanligin denetimlerinde Bakanlik denetim heyetine istenildiginde sunulur.

d) Formda yer alan ve ilgili firma tarafindan temin edilen bilgi, belge ve projeler isletmeci ve tanzim
edenlerce tasdik edilir.

Tesiste Yonetmeligin ilgili tiim hiikiimlerine uyuldugu ve gerekli tedbirlerin alindig1 yapilan inceleme ve
tetkiklerde goriilmiis olup; isletme izni verilmesi tarafimizca uygun goriilmiistiir.

Teknik Eleman Teknik Ele
Gida ve Cevre Kontrol Tlgili Saglhk Mii
Sube Miidiirii

11 Saglik Miidiirii
Mihar

EK-6
DOGAL MINERALLI SULARIN UCUNCU ULKELERE iHRACAT AMACI iLE KENDi ADINA
VEYA BASKA FIRMA ADINA FARKLI BiR TiCARI iSiM iLE DOLUM
BiLDiRiM FORMU



1li:

Zuyun adfl]:'b'- Tarih:
uyun ‘.5& l. |: ) Kaynak sayist:
Suyun isleticisi: Debisi:

Suyun adresi:
Ruhsatli suyun imla sekli:
Suyun ihrag edilecegi iilke:

Sira No|Bilgi, Belge
1 |isletmeciye ait dilekge ? ( var/yok)

Dolum yaptiracak firma ile yapan firma arasinda yapilmig Dolum S6zlesmesinin asli veya noter tasdikli sureti
Cevre Saglig1 Degerlendirme Raporu
\Valilik Oluru
Etiket Ornegi

a) Cevre Sagligi Degerlendirme Raporu, Valilik Oluru, etiket 6rneginin birer niishast Bakanlhiga gonderilir.
Diger bilgi ve belgeler, Saglik Miidiirliigiinde kalir.

b) Izin verilen sirket, ruhsat sahibi sirketse sdzlesmeye gerek yoktur.

¢) Formdaki tiim bilgiler Midurlukte muhafaza edilen dosyada mevcuttur.

d) Tesislerin dosyalar1 Bakanligin denetimlerinde Bakanlik denetim heyetine istenildiginde sunulur.

ol B~ win

e) Formda yer alan ve ilgili firma tarafindan temin edilen bilgi, belge ve projeler isletmeci ve tanzim
edenlerce tasdik edilir.

Tesiste Yonetmeligin ilgili tiim hiikiimlerine uyuldugu ve gerekli tedbirlerin alindig1 yapilan inceleme ve
tetkiklerde goriilmiis olup; tigiincii iilkelere ihracat amaci ile kendi adina veya baska firma adina farkli bir ticari
isim ile dolum izni verilmesi tarafimizca uygun goriilmiistiir.

Teknik Eleman
Gida ve Cevre Kontrol Tgil
Sube Midiirii
11 Saglik Miidiirii
Muhtr




