Kentsel Atiksu Aritim Yonetmeligi

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amag

Madde 1 — Bu Yonetmeligin amaci, kentsel atiksularin toplanmasi, aritilmasi ve desarji ile belirli endiistriyel
sektorlerden kaynaklanan atiksu desarjinin olumsuz etkilerine karsi gevreyi korumaktir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yonetmelik, kanalizasyon sistemlerine bosaltilan kentsel ve belirli endiistriyel atiksularin
toplanmast, aritilmast ve desarji, atiksu desarjinin izlenmesi, raporlanmasi ve denetlenmesi ile ilgili teknik ve idari esaslari
kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yonetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanununun 8 ve 11 inci maddelerine ve
1/5/2003 tarihli ve 4856 sayili Cevre ve Orman Bakanlig1 Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunun 9 uncu maddesine
dayanilarak hazirlanmustir.

Tammlar

Madde 4 — Bu Yonetmelikte gecen;

Alict ortam: Atiksularin desarj edildigi veya dolayli olarak karistigi gol, akarsu, kiyr ve deniz sulari ile yeralt:
sular1 gibi yakin veya uzak ¢evreyi,

Aritma ¢amuru: Kentsel atiksu aritma tesislerinden ¢ikan ham veya stabilize olmus ¢amuru,

Az hassas su alani: Morfoloji, hidroloji ya da 6zel hidrolik sartlara gore atiksu desarjinin ¢evreyi olumsuz yonde
etkilemedigi deniz, hali¢ ve lagiin gibi dogal su ortamlarini,

Bakanlik: Cevre ve Orman Bakanligini,

Birincil aritma: Aritma tesisine giren atiksuyun BOIls’inin en az %20 ve askida kati maddelerin en az %50
oraninda gideriminin saglandig: fiziksel/mekanik ve/veya kimyasal islem/islemler ya da diger islemlerle aritilmasini,

Evsel atiksu: Yaygin olarak yerlesim bolgelerinden ve ¢ogunlukla evsel faaliyetler ile insanlarin giinlik yagam
faaliyetlerinin yer aldig1 okul, hastane, otel gibi hizmet sektdrlerinden kaynaklanan atiksulari,

Endiistriyel atiksu: Herhangi bir ticari ya da endiistriyel faaliyetin yiiriitiildiigi alanlardan, evsel atiksu ve yagmur
suyu disinda desarj edilen atiksulart,

Esdeger niifus (E.N.): Ham atiksuyun giinliik BOIs miktar1 45 gr (gr/kisi/giin) esas alarak endiistriyel atiksu i¢in
dikkate alian biyokimyasal olarak oksitlenebilen organik madde yukuni,

Halig: Bir nehrin agzindaki tatli su ile deniz kiy1 suyu arasindaki gecis bdlgesini,

Hassas su alani: Otrofik oldugu belirlenen veya gerekli onlemler alinmazsa yakin gelecekte otrofik hale
gelebilecek dogal tatli su golleri, diger tatli su kaynaklari, haligler ve kiy1 sular1, dnlem alinmamasi halinde yiiksek nitrat
konsantrasyonlari igerebilecek igme suyu temini amaglanan yiizeysel tatli sular ve daha ileri aritma gerektiren alanlari,

Idare; bu Yonetmelikte gecen

a) 2872 sayili Cevre Kanununun 12 nci maddesi uyarinca atik, artik ve yakitlarin aritilmasi, uzaklagtirilmasi,
zararsiz hale getirilmesi ve ithali ile ilgili hususlarda denetleme ile yetkili kilinan Bakanligi,

b) Kurum, kurulus ve isletmelere isletme ve kullanim izni verilmesi ve denetim goérevinin ifasinda yetkili olmak
iizere; 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayili Turizmi Tesvik Kanununa gore Kiiltiir ve Turizm Bakanligini, 10/6/1949 tarihli ve
5442 sayili 11 Idaresi Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayili Biiyiiksehir Belediyesi Kanunu ve 20/11/1981 tarihli ve
2560 sayih Istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Miidiirliigii Kurulus ve Gorevleri Hakkinda Kanunla kurulan su ve
kanalizasyon idareleri, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayili Belediye Kanununun verdigi yetkiler dogrultusunda malki amirleri,
biiyiiksehir ve sehir belediye baskanliklarini,

¢) Atiksu altyap tesislerinin bulundugu yorelerde, kanalizasyona baglanti izni veren, atiksu altyapi tesislerinin
ingast, bakimi ve igletilmesinden sorumlu olan, biiyiik sehirlerde biiyiiksehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini;
belediye ve miicavir alan sinirlari i¢inde belediyeleri,

d) Alict su ortamlarina desarj izni i¢in, mahalli ¢evre kurullarinin alacagi karar ve goriisler dogrultusunda
biiyiiksehir belediye hudutlari igerisinde ve disinda mahallin en biiylik miilki amirini,

e) 2872 sayili Cevre Kanununun 15 ve 16 nct maddelerinde s6z edilen faaliyetlerin ~ durdurulmasi hallerinde
Saglik Bakanligini, Bakanligin ve mahallin en biiylik miilki amirlerini,

f) 2872 sayili Cevre Kanununun 20, 21, 22 ve 23 iincli maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezalarin
verilmesinde ayn1 Kanunun 24 {incii maddesinde yetkili kilinan kamu kurum ve kuruluslarini,

Ikincil aritma: Kentsel atiksularin genellikle Tablo 1°deki sartlara uygun olacak sekilde 6n ¢okeltim havuzu da
olabilen biyolojik aritma veya diger proseslerle aritilmasini,

Kanalizasyon sistemi: Kentsel atiksuyu toplayan ve aritma tesislerine iletmeye yarayan kanallar sistemini,

Kentsel atiksu: Evsel atiksu ya da evsel atiksuyun endiistriyel atiksu ve/veya yagmur suyu ile karisimini,

Kiy1 sulart: S1g su hatt1 ya da bir halicin dis sinirlarinin diginda kalan sulari,

Otrofikasyon: Sularmn, besi maddelerince dzellikle azot ve/veya fosfor bilesiklerince, alg ve daha yiiksek yapili
bitkilerin tiremesini hizlandiracak, boylece sudaki canlilarin dengesini bozacak ve su kalitesinde istenmeyen bozulmalara
yol agacak sekilde zenginlesmesini,

Atik su toplama alani: Kentsel atiksularin toplanmasi ve bir atiksu aritma tesisine veya nihai bir desarj noktasina
iletilmesi icin, nufusun ve/veya ekonomik faaliyetlerin yeterli derecede yogunlastig1 alani,

Uygun aritma: Kentsel atiksuyun bu Yonetmeligin ve diger ilgili yonetmeliklerin ilgili hiikiimleri ile kalite
amaglarmi karsilayacak sekilde alici ortama desarjini saglayacak herhangi bir proses ve/veya bertaraf sistemiyle
aritilmasini,

ifade eder.



IKINCI BOLUM
flkeler ve Esaslar

Esaslar

Madde 5 — Bu Yonetmeligin uygulanmasi igin dngériilen esaslar asagida belirtilmistir.

a) Mevcut aritma derecesinin yetersiz kalmasi durumunda ¢evrenin olumsuz yonde etkilenmesinin 6nlenmesi igin,
bu Yo6netmelik hiikiimleri geregince uygun goriilen yerlerde kentsel atiksuyun ikincil aritmasinin yapilmasi esastir.

b) Az hassas su alanlarinda g¢evrenin olumsuz ydnde etkilenmemesi durumunda birincil aritma, hassas su
alanlarinda ise ileri aritma yonteminin kullanilmasi esastir.

¢) Endiistriyel atiksuyun, kanalizasyon sistemine baglantisi ile atiksuyun alici ortama desarji, kanalizasyon
baglant1 izni ve/veya desarj iznine tabidir.

d) Kentsel atiksu aritma tesislerine bagli olmayan ve biyolojik olarak ayrisabilen endiistriyel atiksulara sahip EK
III” de yer alan endiistriyel sektorlerde olusan atiksuyun alict su ortamlarina desarjlart izne tabidir.

e) Uygun sartlarda aritilmig atiksu yeniden kullanilabilir. Bertaraf yontemleri ¢evreye olacak olumsuz etkileri en
aza indirecek sekilde belirlenir. Aritilmig atiksuyun yeniden kullanimi 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeliginin 28 inci maddesinde yer alan hilkimlere tabidir.

f) Her tiirlii kat1 atik, aritma ¢amurlar ve fosseptik gamurlarinin alici su ortamlarina bosaltilmalart yasaktir.

g) Uygun sartlarda kentsel atiksu aritma tesislerinden ¢ikan aritma ¢amuru yeniden kullanilabilir. Aritma
camurlarinin toprakta kullanimi ve/veya bertarafinin, Toprak Kirliliginin Kontrolii Yonetmeliginde belirlenen standartlara
ve yontemlere uygun olarak yapilmasi esastir.

h) Cevrenin atiksu desarjlarindan kaynaklanan olumsuz etkilerinden korunmasimi1 saglamak i¢in aritma
tesislerinin, atiksularin ve alic1 ortamin izlenmesi gereklidir.

i) Atiksuyun ve aritma ¢amurunun bertarafi hakkindaki bilgilerin kamuoyuna periyodik raporlar ile duyurulmasi
esastir.

j) Benzer nitelikte atiksu iireten endiistriler ve yerlesimlerin birbirine olan uzakligi, cografik ve topografik
ozellikleri ile biiyiikliikleri de dikkate alinarak ekonomik ve teknik agidan fizibil olanlar i¢in ortak atiksu aritma tesisinin
kurulmas: esastir.

k) Esdeger niifus olarak ifade edilen yiik, agir yagis gibi olagan iistii durumlar hari¢ tutmak iizere, yil boyunca
aritma tesisine giren maksimum ortalama haftalik ylike dayali olarak hesaplanacaktir.

Genel hukamler

Madde 6 — Bu Yonetmeligin uygulanmasi ile ilgili genel hiikiimler asagida belirtilmistir.

a) Ilgili idare, bu Yonetmelikteki sartlara uymak igin insa edilen kentsel atiksu aritma tesislerinin normal yerel
iklim sartlar1 altinda yeterli performansla ¢alisabilecek sekilde tasarlanmasini, insa edilmesini, isletilmesini ve bakiminin
yapilmasini saglar. Tesis tasarimlar1 yapilirken, organik ve hidrolik yiiklerdeki mevsimlik degisiklikler dikkate alinir.

b) Ilgili idare tarafindan, E.N. 2000’den fazla toplama alanlarmin kanalizasyon sistemiyle donatilmis olmasi
saglanir. Ancak kanalizasyon sistemi kurulmasinin herhangi bir g¢evresel yarar saglamamasi ya da teknik ve ekonomik
acidan miimkiin olmayan durumlarda, ayn1 diizeyde g¢evresel koruma saglayan bireysel sistemler ya da diger uygun
sistemler kullanilir.

c) llgili idare; 2000°den az E.N.’ye sahip toplama alanlarindan tath su ve haliglere yapilan desarjlar ile 10000°den
az E.N.’ye sahip toplama alanlarindan kiy1 sularina yapilacak desarjlar i¢in kanalizasyon sistemine giren kentsel
atiksularin uygun aritmaya tabi olmasini saglar.

d) flgili idare tarafindan, kanalizasyon sistemine giren kentsel atiksuyun 2000-10000 E.N. arasindaki toplama
alanlarindan tath sulara ve haliglere yapilan desarjlar ile 10000 E.N.’den fazla toplama alanlarindan yapilan biitiin
desarjlar i¢in ikincil aritma ya da esdeger bir aritmaya tabi tutulmasi saglanir.

e) Bakanlik, hassas su alanlarin1 ve az hassas su alanlarin1 EK I’de yer alan kriterlere gore belirler. Az hassas su
alanlar1 belirlenirken, desarj edilen kirlilik yiiklerinin, 6nemli ¢evre etkilerine neden olabilecek komsu bolgelere
tagimabilecegi riski de dikkate alinir.

f) Bakanlik, bilimsel ¢alismalar sonucunda insan ve c¢evre sagligimin olumsuz etkilendigini tesbit ettigi
durumlarda, gerekli gordiigii alanlarda yapilacak aritima iliskin bu Yo6netmelikte belirlenen siireleri kisitlayabilir.

UGUNCU BOLUM
Kentsel Atiksu Aritim1

Kanalizasyon sistemleri

Madde 7 — Kanalizasyon sisteminin tasarimi, insasi ve bakimi kentsel atiksu hacmi ve karakterizasyonunu
dikkate alacak, topraga olabilecek sizintilari, infiltrasyonu dnleyecek ve sel suyuna bagl kirlenmeyi sinirlayacak sekilde
ilave masraflar gerektirmeyen en iyi teknik bilgi ve birikimler ile yapilir.

Kentsel atiksular i¢in aritma gereksinimleri

Madde 8 — Kentsel atiksular i¢in aritma gereksinimleri asagida belirtilmistir.

a) Kanalizasyon sistemine baglanan kentsel atiksuyun; genel hiikiimlerde yer alan niifus ve alici ortam
smiflamalar1 dikkate alinarak, hassas ve az hassas su alanlar1 disindaki alanlar i¢in ikincil aritma veya esdeger bir aritmaya
tabi tutulmasi esastir. Aritma tesisleri;

1) Arntilacak atiksuyun 6zelliklerine ve alict ortama desarj kriterlerine gore tasarlanir ya da yeniden diizenlenir.

2) EK IV’de yer alan Tablo 1’deki alic1 ortama desarj kriterlerini saglayacak sekilde tasarlanir.

3) Otrofikasyona maruz hassas alanlara yapilan bosaltimlarda, ilave olarak EK IV’de yer alan Tablo 2’de
gosterilen sartlara da tabi olarak yapulir.

4) Alict ortamin kullanim planlarina gére bu ve diger ilgili yonetmeliklerin hitkiimleri ile uyumlu olabilmesi i¢in
Bakanlikca gerekli goriilen yerler Tablo 1 ve/veya Tablo 2’de gosterilenlerden daha kisitlayici olan sartlara tabi tutulabilir.



b) Kentsel atiksu desarj noktalari, alict ortam iizerindeki etkilerini minimum seviyeye indirecek sekilde uygun
olan en uzak noktada segilir.

¢) Diisiik sicaklik nedeniyle etkili bir biyolojik aritmanin uygulanmasimin giic oldugu deniz seviyesinden 1500
metre ya da daha yiiksek olan daglik bolgelerde kentsel atiksu desarji, bu gibi desarjlarin ¢evreyi olumsuz yonde
etkilemedigine iliskin atiksu karakterizasyonu ve alict ortamin tasima kapasiteleri ile alict ortamin kullanim planlar1 da
g0z Oniine alinarak ayrintili bilimsel arastirmalar yapilmas: sartiyla, yukarida dngoriilenlerden daha esnek bir aritmaya
tabi tutmak Uzere mahallin en biyuk milki amirinin uygun goriigii alinir.

d) Kentsel atiksu aritim sistemlerinin alict ortama desarj izni, Su Kirliligi Kontrolii Yo6netmeligi’nin 37 nci
maddesinde yer alan hiikiimlere tabidir.

Endiistriyel atiksuyun kanalizasyona bosaltim esaslari

Madde 9 — Enddstriyel atiksuyun kanalizasyona bosaltim esaslar1 agagida belirtilmistir.

a) Kanalizasyon sistemlerine ve kentsel atiksu aritma tesislerine giren endiistriyel atiksular;

1) Kanalizasyon sistemlerinde ve aritma tesislerinde ¢alisan personelin sagliginin korunmast,

2) Kanalizasyon sistemleri, atiksu aritma tesisleri ve bunlarla ilgili ekipmanin zarar gérmesinin 6nlenmesi,

3) Atiksu aritma tesislerinin igleyisine ve aritma ¢amurunun aritilmasina engel olmamasi,

4) Aritma tesislerinden desarjlarin gevre iizerinde olumsuz etki olmasi,

5) Aritma ¢amurunun ¢evresel bakimdan kabul edilebilir ve giivenli bertarafinin saglanmast,

amaciyla On aritmaya tabi tutulur.

b) Qlgili idare, kanalizasyon sistemine ve kentsel atiksu aritma tesislerine endiistriyel atiksularin bosaltimimin,
kanalizasyona baglant1 iznine tabi olmasini saglar. Baglanti izinlerinin yukaridaki sartlara ve 31/12/2004 tarihli ve 25687
sayill1 Resmi Gazete’de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolii Yo6netmeliginin 44 {incii maddesine uygun olmasi zorunludur.
Bu izinler diizenli araliklarla gézden gecirilerek idare gerekli gordiigii takdirde, Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Tablo
25 teki sartlar1 uygular veya degistirir.

Endiistriyel atiksu desarj standartlar

Madde 10 — Mahallin en biiyiik miilki amiri tarafindan, bu Ydnetmelik Ek-111"de yer alan endistriyel sektorlere
ait tesislerden kaynaklanan ve kentsel atiksu aritma tesislerine teknik ve ekonomik agidan girmesi miimkiin olmayan ve
alic1 ortamda biyolojik olarak ayrisabilen, 4000 E.N. ya da daha fazla niifusa sahip endiistriyel atiksu desarjlarinin,
endiistrinin faaliyet tiirline gére Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Tablo 5 ve Tablo 6’da verilen ilgili desarj standartlarina
uymalar1 saglanir. Alict ortama desarj izni Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeliginin 37 nci maddesinde yer alan hiikimlere
tabidir.

DORDUNCU BOLUM
Hassas ve Az Hassas Su Alanlar1

Hassas su alanlan

Madde 11 — Hassas su alanlarinda uyulmasi gereken sartlar agsagida belirtilmistir.

a) Mahallin en blyik mulki amiri, 10000 E.N.’dan fazla toplama alanlarindan hassas alanlara yapilacak tim
desarjlarin Tablo 2’de belirtilen sartlara uymasi icin gerekli tedbirleri alir.

b) Bir hassas su alanmi i¢inde yer alan tim kentsel atiksu aritma tesisleri toplaminda kirlilik yiikiiniin, ilgili
idarelerce, toplam fosforda minimum %75 ve toplam azotta minimum %75 aritma veriminin gosterilmesi durumunda
alternatifli olarak, miinferit aritma tesisi i¢in bu Yonetmeligin 11 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen sartlar
uygulanmaz.

¢) Bir hassas su alanina kentsel atiksu aritma tesislerinden yapilacak desarjlarin, bu alanin kirliligine katkisi
olmas1 durumunda s6z konusu aritma tesisleri i¢in bu Yonetmeligin 11 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki hiikiimler
uygulanir. Bir hassas su alaninin tamami veya bir kismi bir bagka idarenin yetki sinirlarinin iginde yer almasi ve kentsel
atiksu desarjindan etkilenmesi durumunda sulari etkilenen idare, diger idare ve Bakanlig1 bilgilendirir. Her iki idare de
etkilenen alan1 korumak i¢in bu Yonetmelik hiikiimlerine gore gerekli onlemlerin kaynaginda alinmasimni saglayacak
koordinasyonu yaparlar.

d) Bakanlik, dort yilda bir hassas su alanlarmin gdzden gegirilmesini saglar.

¢) Mahallin en bilyiik miilki amiri, (d) bendi geregince yeni belirlenecek hassas su alanlarinda, bu alanlarin tespiti
ve belirlenmesinden itibaren yukaridaki sartlara yedi yil icinde uyulmasi i¢in gerekli tedbirleri alir.

Az hassas su alanlar1

Madde 12 — Az hassas su alanlarinda uyulmasi gereken sartlar asagida belirtilmistir.

a) Kentsel atiksu desarjlarinin EK II *de getirilen kontrol prosediirlerine uygunlugun gosterilmesi ve kapsamli
aragtirmalarin bu tiir bosaltimlarin ¢evreyi olumsuz yonde etkilemeyecegini gostermesi durumunda; 10000 ila 150000
E.N.’a sahip toplama alanlarindan az hassas kiyt sularina ve 2000 ila 10000 E.N. arasinda niifusa sahip toplama
alanlarindan az hassas haliglere yapilan kentsel atiksu desarjlar1 birincil artimdan daha diisiik olmamak sartiyla bu
Yonetmeligin 8 inci maddesi (a) bendinde tanimlananlardan daha esnek olabilir. Ancak az hassas olarak belirlenen deniz
suyuna yapilacak kentsel atiksu desarjlari icin, alici ortamda yeterli seyreltme kapasitesinin bulundugunun ayrintilt
mithendislik ¢aligmalar1 sonucunda kanitlanmasi halinde ve bu gibi desarjlarin ¢evreyi olumsuz yonde etkilemedigine
iliskin atiksu karakterizasyonu ve alict ortamin tasima kapasiteleri ile alict ortamim kullanim planlari da géz Oniine
alinarak ayrintili bilimsel arastirmalar yapilmasi sartiyla, kentsel atiksularin derin deniz desarjiyla bertarafina izin
verilebilir. Derin deniz desarji, Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeliginin 33, 34, 35 ve 42 nci maddelerinde yer alan
hiikiimlere tabidir.

b) Ilgili idare en biiyiik miilki amir kanalyla, yukarida sozii edilen arastirmalara iliskin biitiin ilgili bilgileri en az
yilda bir defa Bakanliga gonderir.

c¢) Bakanlik, dort yilda bir az hassas su alanlarinimn gézden gegirilmesini saglar.

d) Mahallin en biiylik miilki amiri, az hassas olarak yeniden belirlenmeyen alanlarda, alanin niteliginin



degistiginin tespiti ve belirlenmesinden itibaren bu Yonetmeligin 8 inci maddesi veya 11 inci maddesi sartlarindan uygun
olaninin, yedi yil icinde uyulmasi igin gerekli tedbirleri alir.

e) Istisnai hallerde, daha ileri aritmanin herhangi bir gevresel yarar saglamayacag1 gosterilebilirse, 150000’den
fazla E.N.’a sahip toplama alanlarindan az hassas bolgelere atiksu bosaltimlari (a) bendinde belirtilen 10000 ila 50000
E.N. arasinda niifusa sahip yerlesim yerlerinden atiksu bosaltimi i¢in Ongériilen aritmaya tabi tutulabilir. Bdyle
durumlarda, idare ilgili belgeleri dnceden Bakanliga sunar ve Bakanligin uygun goriisiinii alir.

Istisnai haller ve siire uzatimi

Madde 13 — Istisnai haller ve siire uzatimu ile ilgili hususlar agagida yer almaktadir.

a) 1lgili idare en biiyiik miilki amir kanalyla, teknik sorunlar nedeniyle ve cografik olarak belirlenmis niifus
gruplari i¢in istisnai hallerde, Bakanliktan bu Yonetmeligin 8 inci maddesinde dngériilen hiikiimlere uyma siiresinin daha
uzun tutulmast i¢in talepte bulunabilir.

b) Bu Yonetmelik gereklerini dngoriilen sirelerde yerine getiremeyen idareler, taleplerinde gerekgeleri ile birlikte
yasanan teknik giigliikleri tanimlayan raporu ve bu Yo6netmelik hitkiimleri ¢ergevesinde yiikiimliiliklerini yerine getirecek
uygulama takvimine sahip is termin planini, onay i¢in mahallin en bilyiikk miilki amiri kanalryla Bakanliga sunmalidir.
Bakanlik, s6z konusu talepleri inceleyerek uygun gérmesi halinde ilgili idareye makul bir siire uzatimi verebilir.

izleme ve raporlama

Madde 14 — Kentsel atiksuyun desarjinin izlenmesi ve raporlanmasinda asagidaki hususlar dikkate alinir.

a) Ilgili idare, kentsel atiksu aritma tesislerinden yapilan desarjlarm, EK II’de getirilen kontrol prosediiriine uygun
olarak ilgili desarj kriterlerine uygunlugunu izler.

b) Mahallin en biyiik miilki amiri, EK III’de yeralan endiistrilerden alici ortama yapilan atiksu desarjlarini, ilgili
desarj kriterlerine gore izler.

Birinci fikrada yer alan hiikiimlere uygun olarak toplanan bilgiler muhafaza edilerek, iki yilda bir ve/veya
Bakanligin talebi iizerine ilgili idare tarafindan Bakanliga rapor edilir.

Degerlendirme

Madde 15 — Kentsel atiksuyun desarjinin raporlanmasi ve degerlendirilmesinde agagidaki hususlar dikkate alinir.

a) llgili idare, iki yilda bir kendi bolgelerindeki kentsel atiksu ve aritma ¢amurunun bertarafi hakkinda durum
raporunun yayimlanmasint ve bu raporlarin en biiyiik miilki amir kanaliyla Bakanliga gonderilmesini saglar. Bakanlik
gerekli goriirse, idare her iki yilda bir bu bilgileri giincellestirir ve Bakanliga sunar.

b) flgili idareler, en biiyiik miilki amir ile koordineli sekilde, bu Yénetmeligin uygulanmasi icin bir uygulama
programi olusturur. En biiyiik miilki amir, bu program hakkinda Bakanliga bilgi verir.

¢) Programlarin rapor edilmesinde uygulanacak metotlar ve formatlar Bakanlikga belirtilen prosediire uygun
olarak yapilir.

d) Bakanlik her iki y1lda bir (a) ve (c) bentlerine uygun olarak aldig: bilgileri gézden gegirir ve degerlendirir.

Gegici Madde 1 — Kentsel atiksu desarjlari ile ilgili yiikiimliiliikkler ve siireler;

Su Kirliligi Kontrolii Ana Kolektdr Yapimi Icin Bu Yonetmelik
Nufus* Yonetmeligi’ne Gore Aritma Verilen Ek Sireler** Gerekliliklerinin
Tesisini Isletmeye Alma (Y1) Saglanmasi
Tarihleri (Y1)
>100000 2008 2 2022
100000-50000 2009 3 2022
49999-10000 2010 3 2022
9999-2000 2011 3 2022
<2000 - - -

Tarihler y1l sonunu ifade etmektedir.
*31.12.2014 tarihinden itibaren egdeger niifus olarak alinacaktir.
** [s temrin planinda ana kolektor ihtiyacini belirten ve Bakanlik¢a uygun goriilen belediyeler igin gegerlidir.

Gegici Madde 2 — Bakanlik, hassas su alanlarin1 ve az hassas su alanlarin1 bu Yonetmeligin yayimlandig
tarihten itibaren {i¢ yillik donem i¢inde bu Yo6netmelikteki kriterlere uygun olarak belirler.

Yururluk

Madde 16 — Bu Yo6netmelik yayimu tarihinde yiiriirlige girer.

Yiritme

Madde 17 — Bu Yo6netmelik hiikiimlerini Cevre ve Orman Bakani yiiriitiir.

EK-1

Hassas ve az hassas su alanlarinin belirlenmesinde esaslar:

A) Hassas su alanlari

Su alanlar1 asagidaki gruplardan birine girmesi halinde hassas su alan1 olarak belirlenir:

a) Otrofik oldugu belirlenen ya da eger gerekli dnlemler alinmazsa yakin gelecekte trofik hale gelecek dogal tath
su golleri, diger tath su kaynaklari, haligler ve kiy1 sulari. Bu gibi alanlarda asagidaki hususlar dikkate alinarak, hangi
besin maddesinin ileri aritmayla azaltilacagi degerlendirilir;

1) Su degisiminin az oldugu, bu nedenle birikimin meydana gelebilecegi géller ve ayn1 dzellikleri tasiyan gollere
ulasan akarsularda; aritimin Gtrofikasyonun Onlenmesi iizerinde herhangi bir etkisi varsa, fosfor giderimi aritmaya
eklenmelidir. Biiyiik toplama alanlarindan desarjlarin yapildig: yerlerde ayrica azot giderimi de s6zkonusu olabilir.

2) Su degisiminin az oldugu veya yiiksek miktarda besi maddesi girdisi olan haligler, koylar ya da diger kiy1
sularinda; aritimin Strofikasyonun onlenmesi iizerinde herhangi bir etkisi varsa, bilyiik yerlesim yerlerinden bu alanlara



yapilacak desarjlarda fosfor ve/veya azot giderimi aritmaya eklenmelidir.

b) Onlem alinmamasi halinde, 20/11/2005 tarihli ve 25999 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan igme Suyu Elde
Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yiizeysel Sularin Kalitesine liskin Yénetmelik’in ilgili hiikiimlerinde belirlenen
diizeylerden daha yiiksek nitrat konsan-trasyonlari igerebilecek igme suyu temini amaglanan yiizeysel su kaynaklari,

c) Diger yonetmelik hiikiimlerine goére bu Yonetmeligin 8 inci maddesinde belirtilenden daha ileri aritma
gerektiren alanlar.

B) Az hassas su alanlar1

Morfolojik, hidrolojik ya da 6zel hidrolik sartlara gore, atiksu desarjinin gevreyi olumsuz yonde etkilemedigi
deniz alan1 az hassas su alanlari olarak tanimlanir.

a )Az hassas su alanlar belirlenirken, desarj edilen atiksularin agir ¢evre etkilerine neden olabilecek komsu
alanlara transfer olabilecegi riski de dikkate alinir.

b) Az hassas su alanlar1 belirlenirken; su degisiminin ¢ok oldugu ve 6trofikasyon ya da oksijen tiketimine
maruz olmayan veya kentsel atiksu desarjina bagl olarak 6trofik hale gelmesi veya oksijen tiiketimini artirmasi olasilig
bulunmayan agik koylar, hali¢ler ve diger kiy1 sular1 dikkate alinir.

EK -1l
izleme ve sonuclarin degerlendirilmesi

Bakanlik agagida tanimlanan gereklilikler diizeyinde bir izleme metodunun uygulanmasini saglar.

a) Bu Yonetmelikte belirlenen atiksu desarjlari ile ilgili hiikiimlere uyumu izlemek i¢in, debi orantili ya da zamana
dayal1 24 saatlik kompozit numuneler, ¢ikis noktalarinda ve eger gerekli olursa aritma tesisleri girislerinde iyi tanimlanmis
ayni1 6rnekleme noktalarinda toplanir.

Orneklerin almmasi ile analizi arasindaki zaman araliginda érneklerin bozulmasini en aza indirmeyi amaglayacak
uluslararasi laboratuar uygulamalari saglanir.

b) Yillik asgari 6rnek sayis1 aritma tesisinin boyutuna gore belirlenir ve y1l boyunca asagidaki araliklarla toplanir:

2000 ila 9999 E.N.:ilk yil boyunca 12 6rnek. Eger ilk yil boyunca bu Yénetmelik hiikiimlerine uyuldugu
gosterilebilirse, izleyen yillarda dort ornek; eger dort drnekten birisi desarj standartlarina uymazsa, takip eden yil i¢inde
12 6rnek alinmalidir.

10000 ila 49999 E.N.: 12 6rnek

50000 E.N. ya da uzeri: 24 6rnek

¢) Eger su 6rneklerinin, her bir ilgili parametre igin parametrik degere uygunlugu asagidaki sekilde gosterilirse,
aritilmig atiksuyun ilgili parametrelere uygun oldugu varsayilir:

1) Tablo 1 ve birincil aritma taniminda belirlenen parametreler igin, konsantrasyon ve/veya ylizde aritim
oranlarinin Tablo 3’teki izin verilen maksimum uyumsuz 6rnek sayisina,

2) Tablo 1’de konsantrasyon olarak ifade edilen parametreler i¢in, normal isletme sartlarinda alinan basarisiz
ornek sayilar1 parametrik degerlerden % 100’den fazla sapmamalidir. Konsantrasyon olarak ifade edilen toplam askida
kat1 maddelere iliskin parametrik degerler igin sapmalar ise % 150’ye kadar kabul edilebilir;

3) Tablo 2’de belirlenen parametrelerden her biri igin alinan ve dlgiilen 6rneklerin yillik ortalama degerleri ilgili
parametrenin Tablo 2’de verilen degerlerini saglamalidir.

d) S6z konusu su kalitesi igin, yogun yagis gibi olaganiistii sartlar sonucu asir1 degerler olustugu zaman bu
degerler dikkate alinmaz.

EK- 111
Endustriyel sektorler
a) Sut ve Sit Uriinleri
b) Meyve, sebze iiriinleri ile diger gida bitkilerinin islenmesi
¢) Alkolsiiz igeceklerin imalat1 ve siselenmesi
d) Patates isleme
e) Et endlstrisi
f) Bira fabrikalari
g) Alkol ve alkolli iceceklerin dretimi
h) Bitkisel {irlinlerden hayvan yemi imalati
1) Hayvan postu, derisi ve kemiklerinden jelatin ve tutkal imalati
j) Malt imalathaneleri
k) Balik isleme endiistrisi
1) Benzer Diger Sektorler

EK-1V

Tablo 1
Kentsel atiksu aritim tesislerinden ikincil aritima iliskin desarj limitleri”
Parametreler Konsantrasyon ( mg/l) Minimum aritma verimi(%) | Referans 6l¢iim metodu
Nitrifikasyonsuz® 25 70-90 Homojen, filtre edilmemis,
Biyokimyasal oksijen cokeltilmemis  ham  O6rnek.




35 Madde 8 (c)
(10000 E.N.’den fazla)

60 Madde 8 (c)
(2000-10000E.N. )

90 Madde 8 (c)
(10000 E.N.’den fazla)

70 Madde 8 (c)
(2000-10000 E.N.)

ihtiyaci (20°C’de Tamamen karanlik ortamda

BOIs) 40 Madde 8 (c) 20°C  +1°C’de bes giinliik
inkiibasyondan &nce ve sonra
¢cOziinmils oksijenin Olgiilmesi.
Bir nitrifikasyon inhibitéruniin
ilavesi

Kimyasal oksijen | 125 75 Homojen, filtre  edilmemis,

ihtiyaci (KOI) ¢okeltilmemis  ham  Ornek.
potasyum dikromat yontemi.

Toplam askida Kkati | 35 90? -Temsili  Ornegin  (y#S

madde (TAKM) membran ile filtrasyonu. 105

°C’de kurutulmasi ve tartilmasi.

- Temsili Ornegin santrifiij
edilmesi (ortalama 2800- 3200
glik ivme ile en az bes dakika
kadar),105 °C’de kurutulmasi ve
tartilmasi.

* Konsantrasyon degerleri veya arttma verimleri uygulanacaktir.

! Eger BOI; ile yerine kullanilan parametre arasinda korelasyon kurulabilirse, bu parametre bir baska parametre ile

degistirilebilir: toplam organik karbon (TOK) yada toplam oksijen ihtiyaci (TOI) gibi.

2 By sart yerlesim biriminin biiyiikliigiine baghdir.
Lagiinlerden desarjlara iliskin analizler filtre edilmis Ornekler iizerinde yapilmakla birlikte; filtre edilmemis su
orneklerinde toplam askida kat1 madde konsantrasyonu 150 mg/l’yi asmamalidir.

Tablo 2

Kentsel atiksu aritim tesislerinden ileri aritima iligkin desarj limitleri”

Parametreler Konsantrasyon Minimum aritma verimi(%) | Referans Ol¢iim Metodu
Toplam fosfor 2mg/l P 80 Molekdiler absorpsiyon
(10000-100000 E.N.) spektrofotometre
1 mg/l P
(100 000 E.N.’den fazla)
Toplam azot ! 15 mg/l N 70-80 Molekdiler absorpsiyon
(10000-100000 E.N.) spektrofotometre
10 mg/I N
(100 000 E.N.’den fazla)?

*Yerel sartlara bagli olarak parametrelerin biri veya ikisi birden uygulanabilir.Konsantrasyon degerleri veya aritma

verimleri uygulanacaktir.

Tablo 3

Atiksu numunesinden alman drnek serisi ile Izin verilen maksimum uyumsuz drnek sayisi

Bir yilda alinan 6rnek serisi

Izin verilen maksimum uyumsuz rnek sayisi

4-7
8-16
17-28
29-40
41-53
54-67
68-81
82-95
96-110
111-125
126-140
141-155
156-171
172-187
188-203
204-219
220-235
236-251
252-268
269-284
285-300

Boo~vwoosrwnr

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21




301-317 22
318-334 23
335-350 24
351-365 25

! Toplam azotun anlami: toplam Kjeldahl-azotu (organik azot + amonyak-azotu), nitrat (NOg ) - azotu ve nitrit (NO5 )-

azotu

2 Alternatif olarak giinliik ortalama 20 mg/I N’yi agmamalidir. Bu sart atiksu aritma tesisi biyolojik reaktdriiniin isleyisi
esnasinda 12 °C yada daha yiiksek 1sidaki suya uygulanacaktir. Sicaklikla ilgili kosullar yerine yerel iklim kosullarini
g6z0niine almak baglaminda isletme siiresi ile ilgili kisitlar uygulanabilir. Bu alternatif ancak EK 11’in yerine
getirildiginin gosterilmesi sartryla uygulanir.




