Tehlikeli Maddelerin Su ve Cevresinde Neden Oldugu
Kirliligin Kontrolii Yonetmeligi

(76/464/ AB)
BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar
Amag
Madde 1 — Bu Yonetmeligin amaci; su ve c¢evresinde tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirliligin tespiti,
6nlenmesi ve kademeli olarak azaltilmasidir.
Kapsam

Madde 2 — Bu Yonetmelik; yiizeysel sularda, hali¢ sularinda, bolgesel sularda kirlilige neden olan tehlikeli
maddelerin belirlenmesi, kirlilik azaltma programlarinin olusturulmast, kirliligin 6nlenmesi ve izlenmesi, suya desarj edilen
tehlikeli maddelerin envanterinin yapilmasi, desarj standartlar1 ve kalite kriterlerinin belirlenmesi ile ilgili teknik ve idari
esaslari kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yonetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanununun 8 inci maddesi ile 1/5/2003 tarihli ve
4856 sayili Cevre ve Orman Bakanligi Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunun 2 ve 9 uncu maddelerine dayanilarak
hazirlanmugtir.

Tammlar

Madde 4 — Bu Y6netmelikte gegen;

Bakanlik: Cevre ve Orman Bakanligini,

AB: Avrupa Birligini,

Alic1 ortam: Atiksularin desarj edildigi veya dolayl olarak karigtig1 gol, akarsu, kiy1 ve deniz sulari ile yeralt1 sular
gibi yakin veya uzak cevreyi,

Az tehlikeli maddeler: Bu Yonetmeligin Ek-1 inde yer alan tehlikeli maddelere gore daha az tehlikeli olan ve bu
Yonetmeligin Ek-2 sinde yer alan tehlikeli maddeleri,

Belirleme smirt: Bir maddenin en kiiciik miktarinin verilen ¢aligma metoduna dayali olarak bir drnekte nicel olarak
belirlenebilen ve sifirdan ayirt edilebilen miktari,

Cok tehlikeli maddeler: Esas olarak toksisiteleri, kaliciliklar: ve biyolojik birikme 6zelliklerine dayali olarak zararsiz
maddelere dontisen maddeler hari¢ bu Yonetmeligin Ek-1 inde yer alan tehlikeli maddeleri,

Desarj: Yiizeysel sulara, bolgesel sulara, i¢ kiyr sularina; dip tarama artiklarinin bosaltilmasi, bolgesel sularda
gemilerden isletme geregi yapilan desarjlar ve ¢op bosaltmasi hari¢ olmak {izere; bu Yonetmeligin Ek—1 ve Ek-2 sindeki
maddelerden herhangi birisinin dahil edilmesini,

Endustriyel atiksu: Endiistri kuruluslarindan, imalathanelerden, at6lyelerden, tamirhanelerden, kiigiik sanayi
sitelerinden ve organize sanayi bdlgelerinden kaynaklanan her tiirli islem ve yikama artigi sulari, proses sulari ile
karistirilmadan ayri olarak islem goriip uzaklastirilan kazan ve sogutma sularini,

Halig: Bir nehir agzindaki tatli su ile deniz kiy1 suyu arasindaki gegis bolgesini,

flgili idare: a) Kanalizasyona desarjin s6z konusu oldugu durumlarda; Baglanti Kalite Kontrol izin Belgesinin
diizenlenmesi, verilen izinlerin ve desarjlarin kontrol ve denetiminden, elde edilen verilerin Bakanliga rapor edilmesinden
sorumlu ilgili idare olarak 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayili Biiyiiksehir Belediyesi Kanunu kapsaminda biiyiiksehir
belediyelerini ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayili Belediye Kanunu ¢ergevesinde diger belediyeleri,

b) Alict ortama dogrudan desarj séz konusu ise, Tehlikeli Madde Desarj izin Belgesinin diizenlenmesi ve verilen
izinlerin kontrolii ile denetimi hususunda, mahalli ¢evre kurulunun uygun goriisii dogrultusunda mahallin en biyuk mulki
amirligini,

¢) Bu Yonetmeligin Ek-1 inde yer alan tehlikeli maddelere iliskin olarak 6zel programlarin olusturulmasi ve
uygulanmasi ile kontroliinden sorumlu ilgili idare olarak Bakanligi,

d) Kalite kriterlerine dayali desarj izinlerinin verilmesi ve kontrolii ayrica bu Yonetmeligin EK-2 sinde yer alan
tehlikeli maddelerin neden oldugu kirligin kademeli olarak azaltilmasi amaciyla hazirlanacak olan kirlilik azaltma
programlarinin olusturulmasi ve uygulanmasinda ilgili idare olarak Bakanligi ve 7/8/1991 tarihli ve 441 sayili Kanun
Hiikmiinde Kararname kapsaminda Tarim ve Koyisleri Bakanligini,

Kitaigi yiizeysel sular: Ulusal sinirlar igerisinde yer alan biitiin durgun ya da akan tatli yer {istii sularini,

Kirlenme: Dogal veya insan faaliyetleri sonucu, insan sagligini tehlikeye atacak, yasam kaynaklarina ve su
ekosistemlerine zarar verecek yasal su kullanimlarimi kisitlayacak sekilde dogrudan ya da dolayli olarak maddelerin veya
enerjinin su ¢evresine bosaltimi,

Limit degerler: Atiksu desarjinda izin verilen maksimum kirletici miktar1 ve/veya konsantrasyonu,

Sediman: Akarsu igerisinde veya taskin suda taginan materyali,

Tehlikeli maddeler: Su gevresi i¢in 6nemli risk teskil eden zehirlilik, kalicilik ve biyolojik birikme 6zelliginde olan
madde ve madde gruplarini,

ifade eder.

IKINCI BOLUM
Genel Hukimler
Tehlikeli maddelerden kaynaklanan su kirliliginin azaltilmasi ile ilgili esaslar
Madde 5 — Tehlikeli maddelerin neden oldugu kirlilige kars1 sularin korunmasi ve kirliligin kademeli olarak
azaltilarak ortadan kaldirilmasinda;
a) Tehlikeli maddelerin neden oldugu su kirliliklerinin kontroliinde her bir tehlikeli maddenin kanalizasyona
desarjinda kanalizasyona baglanti kalite kontrol izin belgesi, alict ortama desarjda bu Yoénetmeligin Ek-5 indeki tehlikeli



madde desarj izin belgesinin diizenlenmesi,

b) Tehlikeli madde desarj izin belgesinde tehlikeli maddelerin bu Yonetmelikte verilen desarj limit degerlerini
agmamasl,

¢) Kirliligin azaltilmasi, giderilmesi ve kirlilige engel olunabilmesi i¢in temiz {iretim teknolojilerine bagvurulmasi,

d) Ulusal ve/veya bolgesel bazda bu Yonetmeligin Ek-1 ve EK-2 sinde verilen tehlikeli maddeler igin desarj limit
degerleri ile su kalite kriterlerinin belirlenmesi i¢in envanter ¢alismasinin yapilmasi, izleme sisteminin olusturulmasi ile
desarj1 s6z konusu olan tehlikeli maddelerin envanterinin tutulmast,

e) Bu Yonetmelik kapsaminda belirlenen esaslar gergevesinde izinlerle verilecek olan desarjlar disinda tehlikeli
madde desarjinin yasaklanmasi,

f) Bu Yonetmeligin Ek-2 sinde verilen tehlikeli maddelerin neden oldugu kirliligin azaltilmasi ve ortadan
kaldirilmast i¢in ulusal ve/veya bolgesel bazda kirlilik azaltma programlarinin olusturulmast,

g) Bu Yonetmelikte yer alan hiikiimlerin uygulanmas: ile birlikte; suda sediman ve biotalar ile diger cevre
bilesenlerinde (hava, toprak ve benzeri) kirlilik oraninin artmamasinin saglanmasi,

h) Bu Yonetmeligin Ek-2 sinde yer alan tehlikeli maddeler igin; kalite kriterlerine dayali desarj standartlarinin
belirlenmesi,

1) Ilgili idarece tehlikeli maddelerin cevrede olusturdugu veya olusturacag: zehirlilik, kalicilik ve biyolojik birikme
ozellikleri, alict ortamin miktar, kalite ve biyolojik 6zellikleri dikkate alinarak; bu Yonetmelikle belirlenen ve envanter
calismast neticesinde belirlenecek olan limit degerlerden daha kisitlayict degerlerin uygulanmasi,

j) Bu Yonetmelik hiikiimlerinin evsel atiksuya ve derin, tuzlu ve kullanilamaz katmana enjekte desarjlara
uygulanmamast,

k) Kalite kriterlerine dayal1 desarj izinlerinin verilebilmesi i¢in izleme aginin olusturulmast,

1) Bu Yonetmeligin Ek—1 ve Ek-2 sinde yer almayan ve ileride iiretilecek ve/veya iiretimde kullanilacak maddelerin
Bakanlik tarafindan bu eklerden birine ilave edilebilmesi, esastir.

UGUNCU BOLUM
Programlarin Olusturulmasi

Kirlilik azaltma programlarinin olusturulmasi

Madde 6 — Bu Yonetmeligin Ek-2 sinde yer alan tehlikeli maddelerin neden oldugu kirliligin azaltilmasi ve
giderilmesi; dogal kaynaklarin etkin kullaniminin saglanmasi amactyla tehlikeli madde desarjinda bulunan kuruluslar kirlilik
azaltma programlarini olustururlar.

Kirlilik azaltma programina iliskin esaslar

Madde 7 — Bu madde kapsaminda yer alan hiikiimler; bu Yo6netmeligin Ek—2 sinde verilen tehlikeli maddelerin
neden oldugu kirliligi azaltmak i¢in olusturulacak programlara iligkin usul ve esaslari kapsar. Bu kapsamda:

a) Tehlikeli maddelerin desarjinin azaltilmasi igin hazirlanacak programlarin bu Yonetmeligin EK-2 sinde verilen,
envanter ve izleme caligmalarindan sonra da ilave edilecek olan alict ortam kalite kriterleri, desarj limitleri ile uyumlu
olmalidir.

b) Kirlilik azaltma programi Bakanlik¢a gézden gegirilir ve gelismelere agik olmasi saglanir.

c¢) Program; kalite kriterleri ve/veya desarj standartlar dikkate alinarak olusturulur.

d) Kirlilik azaltma programlar1 kapsaminda; desarj limit degerleri belirlenirken uygulanabilir en iyi temiz {iretim
teknolojileri g6z dniinde bulundurulur.

e) Programlarin uygulanmasi ile su, hava ve toprakta kirlilik orani artirilmamalidir.

f) Kirlilik azaltma programlari; tiretimde kullanilan tehlikeli maddelerin miktari, listesi ve agirlik orani ile atiksuyun
tehlikeli madde igerigi gbz oniinde bulundurularak alinacak dnlemler paketi ve kontrol mekanizmast ile desarj izin belgesinin
gecerlilik siresini igerir.

Ozel programlarin olusturulmasi

Madde 8 — Bu Yonetmeligin Ek-1 inde yer alan, limit degerleri verilen ya da baska mevzuatlarla limit degerleri
belirlenmis olan tehlikeli maddeler ile diger 6nemli kaynaklardan gelen kirliligin azaltilmasi i¢in 6zel programlar uygulanir.
Bu programlar; bu Yonetmeligin Ek—1 inde yer alan ¢ok tehlikeli maddelerle daha az tehlikeli maddelerin yer degistirmesini,
yeniden kazanilmasi i¢in en uygun 6nlemleri ve teknikleri igerir.

DORDUNCU BOLUM
Desarj ile Tlgili Usul ve Esaslar

Tehlikeli maddelerin desarj esaslari

Madde 9 — Tehlikeli madde igeren atiksularin alict ortama dogrudan desarji yasaktir. Tehlikeli maddelerin alict
ortama desarjina iliskin esaslar asagida belirtilmistir:

a) Tehlikeli madde i¢eren atiksularin bu Yonetmelik kapsaminda yer alan alict ortama veya kanalizasyona desarjinda;
ilgili idareden izin alinmasi, alinan izinlerin hazirlanacak olan kirlilik azaltma programlar ile 6zel programlara uyum
saglamasi esastir.

b) Bu Ydnetmelikle belirlenen limit degerler asilamaz.

c) Belirlenen limit degerlerin uygulanmasi ile zaman iginde tehlikeli madde orani sedimanlarda ve/veya
yumusake¢alarda ve/veya kabuklu deniz canlilarinda, suda, havada, toprakta ve diger ¢evre bilesenlerinde kontrol edilerek
kirliligin artmamasi saglanir. Bu konu ile ilgili olarak ilgili idare tarafindan gerekli tedbir alinir/aldirilir.

d) Asbest maddesinin, kagit, ¢imento, al¢1 ve benzeri malzemelerin iretiminde kullanilmasiyla ortaya ¢ikan
atiksuyunda askida toplam kat1 madde limit degeri 30 gr/m3’ii gegmez. Asbest maddesinin, kagit veya tabaka tiretiminde
kullanilmast ile ortaya ¢ikan suyun geri kazanilmasi esastir.

Kanalizasyona desarj standartlarina iliskin esaslar

Madde 10 — Kanalizasyona desarj standartlarina iligkin esaslar agagida belirtilmistir:



a) Bu Yonetmeligin Ek-1 ve Ek-2 sinde yer alan tehlikeli maddelerin kanalizasyona desarjinda; 5216 ve 5393 sayilt
Kanunlar kapsaminda belediyelerce Baglant1 Kalite Kontrol izin Belgesi diizenlenir. Diizenlenen izin belgesi ile saglanacak
olan desarj standartlarinin; bu Yonetmelikte belirtilen standartlarla paralellik arz etmesi gerekir. Ancak; bu Yo6netmeligin
Ek-1 ve Ek-2 sinde verilen degerlerin altinda kisitlamaya gidilmesi durumunda Bakanligin uygun goriisiiniin alinmasi
gerekir.

b) Ilgili idarece diizenlenen izin belgelerinin detaylari, izin verilen desarjin kontrol sonuglari ile alic1 ortam kalite
kriterlerine iligskin izleme sonuglari, tehlikeli maddeler konusunda iilkede diizenli bir envanterin tutulmas: ve veri tabaninin
olusturulmasi i¢in her y1l diizenli olarak Bakanliga gonderilir.

¢) Kanalizasyon sistemi ¢ikiginda desarj edilen ve atiksu 6zellikleri bu Ydnetmelikte belirtilen desarj limitleri ile alict
ortam kalite kriterlerinin saglanamayacagi yerlerde kanalizasyona desarj; alici ortama desarj gibi kabul edilir ve bu
Yonetmelik hiikiimleri kapsaminda gerekli olan standartlarin saglanmasi ilgili idarece gergek ve tiizel kisilerden istenir.

Tehlikeli maddeler i¢in desarj izin belgesinin diizenlenmesi

Madde 11 — Bu Yonetmelik esaslarina uymak sarti ile atiksularinda tehlikeli madde bulunduran sektorlerin tehlikeli
maddeler i¢in desarj izin belgesi almasi gerekir.

a) Atiksularinda; bu Yonetmeligin Ek—1 inde yer alan tehlikeli maddeleri igeren sektorlerin saglamasi gereken desarj
standartlar1 ile kalite kriterleri Tablo (1-14) arasinda verilmistir. Ek-1 de yer alan tehlikeli maddelerin bu Yo6netmelik
kapsaminda alici ortama desarjinin s6z konusu olmasi halinde gergek ve tiizel kisiler bu Yonetmelik hiikiimleri kapsaminda
ilgili idareden tehlikeli madde desarj izin belgesi almakla yiikiimliidiir.

b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolii Y6netmeliginin Tablo (5—
21) arasinda yer alan sektorlerden; atiksuyunda tehlikeli madde bulunduran sektorler bu Yoénetmelik hiikiimleri kapsaminda
tehlikeli madde desarj izin belgesi i¢in ilgili idareye bagvurmak zorundadir.

¢) Alict ortama tehlikeli maddelerin desarji i¢in desarj izin bagvurusunda bulunan ger¢ek ve tiizel kisiler bu
Yonetmeligin Ek—3 tinde bulunan tehlikeli madde desarj izin bagvuru formunu doldurmakla yiikiimlidiir. Tehlikeli madde
desarj izin basvuru formuna kirlilik azaltma programlari eklenir. Alici ortama tehlikeli madde desarj izin bagvurusunda,
dosyasinin eksiksiz olarak hazirlanmasi ve alinan en az ii¢ adet atik su numunesi analiz sonuglarinin aritmetik ortalamasinin
bu Yonetmelikte belirtilen standartlar1 saglamasi durumunda miiracaat tarihinden itibaren en ge¢ iki ay igerisinde izin
bagvurusu sonuc¢landirilir.

d) Tehlikeli Madde Desarj Izin Belgesi, desarj edilen atiksudaki tehlikeli madde miktaria bakilmaksizin diizenlenir.
Desarj edilen atik suda tehlikeli madde miktar1 ardigik iki desarj izninde bu Yonetmelikle belirtilen limit degerlerden bes kez
daha kiciik oranlarda ise; tehlikeli madde desarj izin belgesinde bu tehlikeli maddenin belirtilmesine gerek olmadigia ilgili
idarece karar verilir.

¢) Tehlikeli madde desarj izin belgesi, izin veren ilgili idare tarafindan en az dort yilda bir yeniden gézden gegirilir.

f) Tehlikeli maddelerin desarjinda bulunan kisi-kurum veya kuruluslar; desarj izin basvurusu ile birlikte kendi
"kirlilik azaltma" programini da sunar. Bu programlar; ulusal kirlilik azaltma programlari ile uyumlu olmalidir.

g) Tehlikeli madde desarj izin bagvurusunda bulunan gergek ve tiizel kisilerin bu Yoénetmelik yilikiimliiliiklerini
yerine getirmeyecegini beyan etmesi ve/veya idare tarafindan bunun tespit edilmesi durumunda desarj islemleri durdurulur.

h) Bu Yonetmelik hiikiimleri kapsaminda verilen izin belgesindeki sartlarin saglanmadiginin tespiti halinde, ilgili
idare izin sartlarinin yerine getirilmesi igin otuz giin siire verir. Bu siire sonunda izin sartlarinin yerine getirilmedigi taktirde
faaliyeti durdurulur.

1) Bir bolgedeki alic1 ortama birden fazla kalite kriteri uygulandiginda sularin kalitesinin mutlaka bu kriterlerin her
birine uyacak 6l¢iide korunmasinin saglanmasi esastir.

j) Bu Yonetmelik ve Su Kirliligi Kontrolii Yoénetmeligi ile desarj limit degerleri belirlenmemis olan ve bu
Yonetmeligin Ek-2 sinde yer alan tehlikeli maddelerin desarj izinleri alici ortam kalite kriterlerine dayali olarak ilgili
idare/idarelerce yapilir.

BESINCI BOLUM
Izleme ve Denetim

Tehlikeli maddelerin desarj kontrolii-denetimi

Madde 12 — Tehlikeli maddelerin desarj kontrolii ve denetiminde agagidaki islemler uygulanir:

a) Desarj standartlarina uygunluk ve alict ortam kalite kriterlerinin saglanip saglanmadiginin kontrolii faaliyet sahibi
tarafindan atiksuda ve alici ortamda yaptirilacak 6l¢iim ve analizler, bu Yonetmelik ve 7/1/1991 tarihli ve 20106 sayili Su
Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Numune Alma ve Analiz Metotlarina veya uluslar arasi1 gecerliligi olan standartlara gore
akredite olmus ve/veya Bakanlik tarafindan yeterlilik belgesi almis laboratuarlarda yapilir. Olgiim sonuclar1 Bakanliga
iletilmek {izere faaliyet sahibi tarafindan ilgili idareye her yil diizenli olarak bildirilir. Olgim masraflar1 kirleten tarafindan
karsilanir.

b) Desarjin kontrolii igin yirmidort saatlik kompozit numune alinir. Bir ay icinde desarj edilen tehlikeli madde
miktari, giinliik toplam tehlikeli maddenin desarj miktarina gére hesaplanir.

¢) Toplama sistemine ve/veya tanimlar kapsaminda alici ortama desarj yapan gergek ve tiizel kisiler desarjin
kontroliinii bu Yonetmeligin Ek-4 {inde yer alan form kapsaminda her ii¢ ayda bir yapar veya yaptirir; kayit altina alir ve
beyan eder.

Cezai hukimler

Madde 13 — Bu Yonetmelik hitkiimlerine uymayan ve yiikiimliilikklerini yerine getirmeyenler hakkinda 2872 sayili
Cevre Kanunu ve diger ilgili mevzuat hiikiimleri uygulanir.

ALTINCI BOLUM
Envanter Olusturma ve Raporlama
Tehlikeli maddelerin envanterinin olusturulmasi



Madde 14 — Tehlikeli madde envanterinin olusturulmasi ile ilgili esaslar asagida belirtilmistir:

a) Uretimde kullanilan tehlikeli kimyasal madde ve prosese giren tehlikeli ham materyallerin, proses boyunca
kullanimu, {iretimi ve tiiketim agamalari belirlenir.

b) Tehlikeli madde envanteri alici ortam ve desarj edilen atiksu da olmak tizere Bakanlik¢a yapilir/yaptirilir.

¢) Bu Yonetmeligin Ek-1 ve Ek-2 sinde yer alan tehlikeli maddeler ile ugrasan kamu ve/veya 6zel kuruluglarin
tehlikeli maddelerin &zelliklerini ve miktarlarini igeren envanter bilgilerini ilgili idareye beyan etmesi zorunludur. lgili idare
kullanilan hammadde ve olusan iiriinle ilgili malzeme bilgi giivenlik formlarini ilgili kurulustan alir.

d) Suda tehlikeli maddelerin envanterinin olusturulmasinda, faaliyet sahibi tarafindan belirli periyotlarda yapilan
6l¢lim sonuglari ile ilgili idare tarafindan yapilacak olan 6l¢giim sonuglarinin uyumlu olmasi esastir.

e) Bakanlik; her bir tehlikeli madde i¢in ve tehlikeli madde desarj edilen alici ortamin izlenmesi igin ulusal izleme ve
veri tabani olusturur.

f) Tehlikeli maddelerin desarjina iliskin iilke bazinda envanter ¢alismasi ile bu Yonetmeligin Ek—2 sinde yer alan
biitlin tehlikeli maddeler i¢in kalite hedefleri olusturulur.

g) Desarj izin bagvurusunda bulunan gergek ve tiizel kisiler proseste kullanilan tehlikeli madde miktar1 ve kullanma
teknolojisi hakkinda ilgili idareye bilgi verir.

Raporlama

Madde 15 — Bu Yonetmelik hiikiimleri kapsaminda, asagida yer alan hususlarda raporlama yapilir ve Bakanliga
gonderilir:

a) Bu Yonetmeligin Ek-1 ve Ek-2 sinde yer alan her bir tehlikeli madde i¢in verilen tehlikeli madde desarj izin
belgesi ve 6zellikleri ile uygulama sonuglari, izin veren ilgili idare tarafindan Bakanliga her yil diizenli olarak rapor edilir.

b) Olusturulan kirlilik azaltma ve 6zel programlarin 6zellikleri, uygulanma sonuglarina iligkin bilgiler, izleme ve
kontrol sonuglar1 faaliyet sahibi tarafindan izin veren idareye rapor edilir. Ilgili idare Bakanliga her y1l diizenli olarak raporu
gonderir.

¢) Her bir tehlikeli maddeye iligskin olarak bu Yonetmeligin Ek—1 ve Ek-2 sinde yer alan tehlikeli maddelere iliskin
kalite kriterlerinin yiizeysel sularda, hali¢ kiy1 ve bolgesel sularda, sediman ve biotalarda izlenmesi ve kontrolu bu
Yonetmelik hiikiimleri kapsaminda yapilarak, sonuglar1 Bakanliga her y1l diizenli olarak rapor edilir.

Gegici Madde 1 — Bu Yonetmelikte belirtilen tehlikeli maddeler ve bu maddelerin desarjina iliskin envanter
caligmalarma, bu Yonetmeligin yiirtirlige girmesinden sonra en geg bir y1l igerisinde baslanir ve ii¢ yil icerisinde tamamlanir.

Gegici Madde 2 — Bu Yonetmelikte belirtilen tehlikeli maddeler i¢in ulusal izleme agmin olusturulmasi bu
Yonetmeligin yiirtirliige girmesinden sonra bes y1l i¢erisinde gergeklestirilir ve uygulanir.

Gegici Madde 3 — Bu Yonetmeligin 5 inci maddesinde de yer alan kirlilik azaltma programlar ile 7 nci maddesinde
yer alan 6zel programlarin olusturulmasi, bu Ydnetmeligin yiirtirliige girmesinden sonra yedi y1l igerisinde gergeklestirilir.

Yuruarluk

Madde 16 — Bu Yonetmelik yayinu tarihinde yiirtirliige girer.

Yuritme

Madde 17 — Bu Yo6netmelik hiikiimlerini Cevre ve Orman Bakani yiiriitiir.

EK-1
COK TEHLIKELi MADDELER VE BUNLARA AIT OZEL HUKUMLER

a) COK TEHLIiKELi MADDELER LiSTESI

1) Civa(Hag), (CAS 7439-97-6)
2) Kadmiyum (Cd), (CAS 7440-43-9)
3 Hekzoklorosiklohekzan (HCH), (CAS 58-89-9)

4) Carbontetrakloriir (CCl4), (CAS 56-23-5)

5) DDT (CAS 50-29-3)

6) Pentaklorofenol (PCP), (CAS 87-86-5)

7) Aldrin (CAS 309-00-2),
7-1) Dieldrin (CAS 60-57-1),
7-2) Endrin (CAS 72-20-8),
7-3) Isodrin (CAS 465-73-6)
8) Hekzaklorbenzen (HCB), (CAS 118-74-1)

9) Hekzaklorbutadin HCBD), (CAS 87-68-3)

10) Triklormethan (cloroform), (CAS 67-66-3)

11) 1,2 Dikloretan (EDC),
12) Trikloretilen (TRI),
13) Perkloretilen (PER),
14) Triklorbenzen (TCB),

CAS: Kimyasal Kayit Numarasi

(CAS 107-06-2)
(CAS 79-01-6)
(CAS 127-18-4)
(CAS 120-82-1)
(CAS 87-61-1)
(CAS 180-7-3)

b) HER BiR TEHLIiKELI MADDE iCiN OZEL HUKUMLER



1) CivA iCiN OZEL HUKUMLER
Civa: Su anlama gelir:

-Kimyasal element olarak civa,
-Bilesiklerinin herhangi birisinde yer alan civa;

Tablo-1 Civa ya lliskin Sektérel Bazda Desarj Limitleri ve Kalite Kriterleri

Kalite Kriterleri
Sektorler Desarj Limitleri -I¢ Yiizeysel sular
Tehlikeli (Aylik Ortalama -Halig¢ Sulari
Madde Ad1 Limit Degerler) -Hali¢ Sular1 Digindaki i¢ Kiy1
Sulari
-Bolgesel Sular
civa 1-Klor alkali  Elektroliz | 0.05mg/L a)Desarjdan etkilenen yiizeysel
(Hg) Endustrisi (Tuzlu suyun geri sularda toplam civa
doniistimii ve kullanimi) konsantrasyonu bir yil iginde
elde edilen sonuglarin aritmetik
2-Klorin Uretim Hattindan | 0,5 mg/L 1g/ton ortalamasi olarak 1 pg/L yi
Desarj(Tuzlu suyun agmamalidir.
giderilmesi) b)Desarjdan etkilenen halig
sularinda toplam civa
3-Tesisten Toplam Desarj konsantrasyonu bir yil iginde
(Endistriyel tesis alanindan 5 g/ton elde edilen sonuglarin aritmetik
bosaltilan civa igeren biitiin ortalamasi olarak 0,5 pg/L yi
sularda mevcut toplam civa gecmemelidir.
miktarina uygulanacaktir.) 0,05mg/L 0.1 g/ton c)Desarjdan etkilenen halig
0,05 mg/L 5 g/kg sulari diginda ki bolgesel deniz
4-Kimyasal Endustrisi (civa sular1 ve i¢ kiy1 sularinda
katalizor olarak kullanilir) 0,05 mg/L 0.7 g/kg toplam civa konsantrasyonu bir
a)vinly klorid tretimi yil i¢inde elde edilen sonuglarin
b)diger islemlerde aritmetik ortalamast olarak 0.3
pg/L asmamalidir.
5-Vinly klortid dretiminde | 0,05 mg/L 0.05g/kg | d)Suyun Kkalitesi civa miktarina
kullanilan civa katalizorii iliskin olarak bu gibi sulara
imalati uygulanabilen diger standartlara
da uymak i¢in yeterli olmalidir.
6-Organik ve inorganik civa e)Ornek olarak segilen baligin
bilesiklerinin imalat1 (Vinly | 0,05 mg/L yas etinde civa konsantrasyonu
kloriid Uretiminde kullanilan 0.3 mg/kg gecmemelidir. (Civa
civa  katalizori ~ imalati kirliliginin ~ gostergesi olarak
bulunulan drinler harig) secilen balikta)
0.03g/kg |f) Cokeltilerde ya da kabuklu
7-Civa igeren temel batari| 0,05 mg/L deniz Urdnlerinde civa
imalati 0,05 mg/L konsantrasyonu zaman iginde
artmamalidir.
8-Demirsiz metal endustrisi g) Birkag kalite kriterlerinin
a)Civa proses tesisleri suya uygulandig yerlerde
b)Demirsiz metallerin | 0,05 mg/L suyun kalitesi bu kriterlerin her
ayristirllmast  ve  rafine birine uyacak dl¢iide yeterli
edilmesi olmalidir.
0,01g/L(toplama
9-Civa igeren toksik atiklarmn | sistemine)
aritilmas tesisleri
10-Diger kaynaklardan desarj

1.1) Desarj limitlerine ait aciklama

a) Prosesten gegirilen, iiretilen her birim iriinde tehlikeli maddelerin agiligi dikkate alinir. Ciinkii akigtaki
kirletenlerin konsantrasyonu farkl: tesis ve proses i¢in kullanilan su miktarina baghdir.

b) Giinliik ortalama sinir degerler, yukaridaki tabloda 1 inci ve 2 nci noktalarda verilen aylik ortalama simir
degerlerinin dort katidir.

c) Desarjlarin kontroliinde olusturulacak izleme prosediiriinde her bir giin i¢in 24 saatlik dénem iizerinden desarji

temsil edecek bir 6rnek alinir ve drnekteki civa konsantrasyonu 6lgiiliir. Ayrica donem boyunca toplam debinin de



Olgllmesi gerekmektedir.

d) Bir aylik siire boyunca desarj edilen civa miktar1 o ay boyunca her giin icin desarj edilen civa miktarmin
toplanmasi ile hesaplanmalidir. Bu toplamin daha sonra kurulu klor iiretim kapasitesine boliinmesi gerekir. Ancak; yillik
7,5 kg dan fazla civa desarj etmeyen endiistriyel tesisler i¢in daha basit bir izleme prosediirii olusturulabilir.

1.2) Civa i¢in alic1 ortam Kkalite Kriterleri

a) Desarjdan etkilenen i¢ yiizeysel sularda toplam civa konsantrasyonu bir yil i¢inde elde edilen sonuglarin aritmetik
ortalamasi olarak 1 pg/L yi asmamasi,

b) Desarjdan etkilenen hali¢ sularinda toplam civa konsantrasyonu bir yil i¢inde elde edilen sonuglarin aritmetik
ortalamasi olarak 0.5 pg/L yi agmamasi,

c) Desarjdan etkilenen hali¢ sular1 digindaki deniz sular1 ve i¢ kiy1 sularinda toplam civa konsantrasyonunun bir yil i¢inde
elde edilen sonuglarin aritmetik ortalamasi olarak 0.3 pg/L yi asmamasi,

d) Suyun kalitesi, civa miktarina iligkin olarak bu gibi sulara uygulanabilen diger standartlara da uymak i¢in yeterli
olmasi,

g) Ornek olarak segilen baligin yas etinde civa konsantrasyonunun 0.3 mg/kg gegmemesi, (Civa kirliliginin gostergesi
olarak segilen balikta)

f)  Cokeltilerde ya da kabuklu deniz iirinlerinde civa konsantrasyonunun zaman i¢inde artmamasi,

g) Birkag kalite kriterinin suya uygulandig1 yerlerde suyun kalitesinin bu kriterlerin her birine uyacak olgiide yeterli
olmasi,

esastir.

1.3) Civa i¢in 6l¢ciim metodlar:

1) Sularda balik etinde, ¢okeltilerde ve kabuklu deniz iiriinlerinde civa igerigini belirlemek i¢in kullanilacak referans 6l¢iim

metodu; civanin 6n oksitlenmesini ve civa iyonlarinin Hg (II) pes pese azalmasini dikkate alacak sekilde 6rnegin uygun bir

On aritmaya tabi tutulduktan sonra alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometridir.

Asagidaki konsantrasyonlarda tespit edilen limit degerleri civa konsantrasyonunun +%30 dogrulukta ve = %30 hassasiyetle
Olciilebilmesini saglayacak sekilde olmalidir;

- Desarjlarda, izinde belirtilen izin verilen maksimum civa konsantrasyonunun onda biri,

- Yeriistii sularinda, kalite kriterinde belirtilen civa konsantrasyonunun onda biri,

- Balik eti ve kabuklu deniz iiriiniinde, kalite objektifinde belirtilen civa konsantrasyonunun onda biri,

- Cokeltilerde 6rnegin i¢indeki civa konsantrasyonunun onda biri ya da kuru agirlikta 0,05 mg/kg, hangisi daha
biyukse.

2)Akis 6lgtimleri £%20 dogrulukla 6l¢iilmelidir.

2) KADMIiYUM iCiN OZEL HUKUMLER

Tablo-2- Kadmiyuma iligkin Sektorel Bazda Desarj Limitleri ve Kalite Kriterleri

Tehlikeli Madde Adi | Sektorler Desarj Limitleri Kalite Kriterleri
-I¢ Yiizeysel sular
(Aylik Ortalama Limit -Hali¢ Sulart

Degerler) -Hali¢ Sular1 Disindaki i¢ Kiy1
Sulart
-Bolgesel Sular
KADMIYUM 1-Cinko madenciligi, | 0.2 mg/L - I¢ Yiizeysulari 5ug/L
cinkonun rafine edilmesi, - Halig¢ Sulart: 5ug/l
kadmiyum metali ve -Bolgesel Sular 2,5ug/L
demirsiz metal endustrisi - Hali¢ Sular1 Digindaki
. 5 g/kg I¢ Kiy1 Sular1  2,5ug/L
2-Kadmiyum 0.2 mg/L
bilesiklerinin imalati
5 g/kg
3-Boya Maddesi Uretimi | 0.2 mg/L
5 g/kg
4- Stabilizator imali 0.2 mg/L
5 g/kg
5-Birincil  ve  Ikincil | 0.2 mg/L
akiimiilator Imali
5 g/kg

6-Elektrolitik Kaplama 0.2 mg/L

7-Fosforik Asit ve/veya
Fosfatli Kayadan Giibre
Imali




2.1 Desarj limitlerine ait aciklama

a)

b)

c)

d)

e)

9

Yukarida,Tablo 2 nin 2 inci siitununda kadmiyum desarj1 olabilecek sektorler verilmis olup, 3. siitunda bu sektorlere
iliskin desarj limitleri ortaya konmustur. Desarj limitleri, bu sektorlerin atiksularinda desarjina izin verilebilecek
maksimum kadmiyum konsantrasyonlarini ve {iriin bazinda bir degerlendirmeyi igcermektedir. Bu sektorlerin
atiksuyunda ve/veya iriin bazinda yapilan degerlendirmelerin burada yer alan smir degerleri agmamasi
gerekmektedir. Atik sulardaki kadmiyum konsantrasyonu suyun miktarma dayali oldugu ve bu miktar degisik
islemler ve tesislerde farklilik gosterebileceginden; yukaridaki tabloda ugrasilan kadmiyum miktarlar ile baglantili
kadmiyum desarj miktar olarak ifade edilen limit degerlere biitiin hallerde uyulur.

Giinliik ortalama limit degerleri Tablo 2 de verilen aylik ortalama limit degerlerinin 2 katina karsilik gelmektedir.

Desarjlarin Tablo 2 de verilen limit degerlere uygun olarak yapilip yapilmadigini kontrol etmek igin bir izleme
prosediirii olusturulacaktir.

Bu prosediir, 6rneklerin alinmas: ve analizi ve desarj edilen atiksu debisinin ve islenen kadmiyumun miktarinin
Olcumuni icermelidir.

Islenen kadmiyum miktar1 belirlenemezse, izleme prosediirii izne esas teskil eden fiiretim kapasitesinde
kullanilabilecek kadmiyum miktarina dayandirilmalidir.

Desarjm kontrolii i¢in; 24 saatlik bir desarji temsil edecek sekilde kompozit numune almmmalidir. Bir ay i¢inde desarj
edilen kadmiyum miktar1 giinliik olarak desarj edilen kadmiyum miktarina dayal olarak hesaplanmalidir.

Yilda 10 kg’dan daha az kadmiyum desarj eden endiistriyel tesisler i¢in daha basit bir izleme prosediirii
olusturulacaktir. Endiistriyel elektrolitik kaplama tesisleri i¢in eger elektro kaplama tanklarinin toplam biyiikliigi 1,3
m? ten daha kiiciikse, basitlestirilmis bir izleme prosediirii olusturulmalidir.

2.2 Kadmiyum icin 8lcim metotlari

Sularin, Sedimanlarin ve kabuklu deniz iiriinlerinin kadmiyum igerigini belirlemek i¢in kullanilan referans 6lgiim
metodu alinan 6rnegin korunmasi ve uygun bigimde islenmesinden sonra atomik absorbsiyon spektrofotometrisidir.
Belirleme sinir1 asagidaki konsantrasyonlarda + % 30 dogrulukta ve + % 30 hassasiyette

Olgiilebilecek sekilde olmalidir:

Desarj halinde, izinde belirtilen maksimum kadmiyum konsantrasyonunun onda biri, ylizey suyunun séz konusu
olmasi halinde, hangisi daha yiiksekse kalite kriterlerinde belirlenen kadmiyum konsantrasyonun onda biri veya 0,1
ug/L, kabuklu deniz iiriinlerinin s6z konusu olmasi halinde 0,1 mg/kg,yas agirlik, sedimanlarin olmasi halinde,
hangisi daha yiiksekse drnekteki kadmiyum konsantrasyonunun onda biri ya da 0,1 mg/kg kuru agirlik olmalidir.

- Debi olgumleri + %20 dogrulukta yapilmalidir.

3) HEKZAKLOROSIKLOHEKZAN (HCH) iCiN OZEL HUKUMLER

Tablo 3) Hekzaklorosiklohekzana iliskin Sektérel Bazda Desarj Limitleri ve Kalite

Hekzaklorosiklohekzan | 2-Lindan Ayristirma
(HCH) Tesisi 2.mg/L 4 g/ton

Kriterleri
Tehlikeli Madde Ad1 Sektorler Desarj Limitleri Kalite Kriterleri
(Aylik Ortalama Limit | -I¢ Yiizeysel sular
Degerler) -Hali¢ Sulart )
-Hali¢ Sular1 Digindaki I¢ Kiy1
Sular1
-Bolgesel Sular
1-HCH Uretim Tesisi 2 mg/L 2 g/ton -I¢ Yiizeysel sular: 100 ng/It

-Hali¢ sulart ve i¢ deniz
sularinda: 20 ng/It

3-HCH  Uretimi  ve
Lindan Ayristirmasimin
ayni tesis icinde
yapildig1 yerler

2 mg/L 5 g/ton




b)

d)
€)
f)
9)

Yukarida, Tablo 3 iincii 2 nci siitununda hekzaklorosiklohekzan desarji olabilecek sektorler verilmis olup, 3 Gncl
stitunda bu sektorlere iligkin desarj limitleri ortaya konmustur. Bu limitler bu sektorlerin atiksularda desarjina izin
verilebilecek maksimum hekzaklorosiklohekzan konsantrasyonlarini ve iiriin bazinda bir degerlendirmeyi icermektedir.
Bu sektorlerin atiksuyunda ve/veya iriin bazinda yapilan degerlendirmelerinde burada yer alan simir degerleri
agmamalidir. Yukaridaki tabloda iiretilen ya da igslenen HCH miktarlariyla baglantili olarak desarj edilen HCH miktari
olarak ifade edilen limit degerlere her durumda uyulmalidir.

Giinliik ortalama sinir degerler, ¢ ve d maddelerine uygun olarak izlendiginde, Tablo 3 de verilen aylik ortalama limit
degerlerin iki katina karsilik gelmektedir.

Desarjlarin Tablo 3 de verilen limit degerlere uygun olarak yapilip yapilmadigini kontrol etmek igin bir izleme
prosediirii olusturulacaktir.

Bu prosediir, drneklerin alinmasi ve analizi ve desarj edilen atiksu debisinin ve islenen hekzaklorosiklohekzanin
miktarinin Sl¢imiinii igerecektir.

Islenen hekzaklorosiklohekzan miktar1 belirlenemezse, izleme prosediirii izne esas teskil eden iiretim kapasitesinde
kullanilabilecek hekzaklorosiklohekzan miktarina dayandirilmalidir.

Hekzaklorosiklohekzan desarjinin kontrolii i¢in; 24 saatlik bir desarji temsil edecek sekilde numune alinmalidir. Bir ay
icinde desarj edilen HCH miktar1 giinliik HCH desarj miktarina dayali olarak hesaplanmalidir.

Yillik 3 kg dan daha az hekzaklorosiklohekzan desarj eden endiistriyel tesisler i¢in daha basit bir izleme prosediirii
olusturulmalidir.

3.1) Hekzaklorosiklohekzan icin 6l¢ciim metotlar:

a)

b)

1)
2)

Alict ortamlarda ve desarjlarda hekzaklorosiklohekzan konsantrasyonunun belirlenmesi icin; uygun bir solvent ile
ayristirma ve saflagtirmadan sonra elektron tutucu detektor ile gaz kromotografisi yontemi referans analiz metodu olarak
kullanilmalidr.
Metodun dogrulugu ve hassasligt belirleme sinir degerinin iki katini olugturan bir konsantrasyonda + %50 olmalidir.
Belirleme sinir;
Desarjlarin s6z konusu olmasi halinde 6rnek alma noktasinda istenen konsantrasyonun onda biri,
Kalite kriterlerine tabi sularin s6z konusu olmasi halinde;
a) Ic yer iistii sular i¢in kalite kriterlerinde istenen konsantrasyonun onda biri,
b) Halig sular1 ve bolgesel deniz sular igin kalite kriterlerinde gosterilen
konsantrasyonun beste biri,
€) Sedimanlarin s6z konusu olmasi halinde 1 mg/kg kuru agirlik,
d) Canliorganizmalarda 1 mg/kg yas agirlik,
olmalidir.

c¢) Debi dlgtimlerinin +%20 dogrulukta olmas: gereklidir.

4, KARBON TETRAKLORUR iCiN OZEL HUKUMLER

Tablo-4 Karbontetrakloriire iliskin Sektorel Bazda Desarj Limitleri ve Kalite Kriterleri

Kalite Kriterleri

Tehlikeli Madde Ad Sektorler Desarj Limitleri -I¢ Yiizeysel sular
(Aylik  Ortalama  Limit | -Hali¢ Sular )
Degerler) -Hali¢ Sular1 Digindaki I¢

Kiy1 Sulart
-Bolgesel Sular

1- Perklorinasyon yolu ile
karbon tetrakloridin
tretimi
a)Yikamay1 icermeyen
islem
Aylik 1.5 mg/L 2.5 gr/ton 12.0ug/L
Glnlik 3.0 mg/L 5.0 gr/ton
b)Yikamayi iceren islem
Karbontetraklorir Aylik
Gunluk 1.5 mg/L 40 gr/ton
3.0 mg/L 80 gr/ton

2-Methan klorlama yolu
ile klorametanin {iretimi
Aylik
Gunlik 1.5 mg/L 10 gr/ton
3.0 mg/L 20 gr/ton

3-Klorakarbonlarin - -
tretimi (*)




4-Cozlcl olarak karbon
tetrakloriir kullanan
tesisleri(*)

* Bu tesisler icin desarj limitleri envanter ¢alismalar1 sonucunda olusturulacaktir.

4.1) Karbontetrakloriir icin 6l¢iim metotlari
1. Referans 6l¢ciim metodu gaz kromotografisidir.
2. Bu metodun dogrulugu ve hassasiyeti, limit degerlerinin iki katin: temsil eden konsantrasyonda
%350 olmalidur.

5) DDT iCiN OZEL HUKUMLER
DDT nin formulasyonundan, kullanimindan dolay1 olusan atiksuyun desarji yasaktir. Asagidaki bilesikler DDT tanimina
girmektedir.

a) izomerlerin toplamu, 1,1,1-trikloro-2,2 bis p-klorofenil etan

b)1,1,1-trikloro)-2 (o-klorafenil)-2-(p-klorafenil)etan

¢) 1,1,-dikloro-2,2 bis p-klorofenil etilen

d) 1,1,1- (dikloro)-2,2 bis p-klorofenil etan

e) 2,2,2- (trikloro)-1,1-bis 4-klorofenil etanol

Tablo- 5: DDT ye iliskin Sektorel Bazda Desarj Limitleri ve Kalite Kriterleri

Kalite Kriterleri

Tehlikeli Madde | Sektorler Desarj Limitleri -I¢ Yiizeysel sular
Ad1 (Aylik Ortalama Limit -Hali¢ Sular1
Degerler) -Hali¢ Sular1 Digindaki I¢ Kiyt
Sulari

-Bolgesel Sular

1-Aynm1 igyerinde DDT
formilasyonu dahil DDT

tretimi
Aylik 0.7 mg/L 8 gr/ton 10ug/L (izomer para-para DDT
Gunlik 1.3 mg/L 16 gr/ton icin)
DDT 2-Ayn1 iiretim hattindan 25 pg/L(Toplam DDT igin)
kaynaklanan DDT
formilasyonu
Aylik 0.2 mg/L 4 griton
Gunlik 0.4 mg/L 8 gr/ton

3-Diger kaynaklardan | - -
gelen DDT kirliligi(*)

* Bu sektorler i¢in desarj limitleri envanter ¢alismast ile belirlenecektir.

5.1) DDT igin 6l¢iim metotlar:

Atiksuda, alic1 ortamda, sediman ve organizmalarda, DDT yi belirlemek i¢in kullanilacak 6l¢iim metodu; elektron tutucu
detektorlil gaz kromatografisidir.

Toplam DDT igin belirleme sinir1 6rnekte bulunan yabanci maddelerin sayisina bagh olarak, su ¢evresinde 4 pug/L, atiksuda 1
pg/L dir. Sediman ve biyotalarda ise; 1pg/kg dir.

Bir konsantrsayona uygulanan metodun dogrulugu ve hassasiyeti belirleme sinir degerinin iki katinin £%50 sidir.

6) PENTAKLOROFENOL iCiN OZEL HUKUMLER:

Pentaklorofenol; 2,3,4,5,6- pentaklora-hidroksibenzen ve tuzlari olup; pentaklorofenol i¢in sektor bazinda desarj limit
degerleri; i¢ yiizeysel sulari, hali¢ sulari, hali¢ sular1 digindaki i¢ kiyisulari, bolgesel sulart igin kalite kriterleri ve 6lgiim
metotlart Tablo—6 da verilmistir.

Tablo-6 Pentaklorofenole iliskin Sektorel Bazda Desarj Limitleri ve Kalite Kriterleri



Tehlikeli Madde Ad1 | Sektorler Desarj Limitleri -I¢ Yiizeysel sular

Kalite Kriterleri

-Halig Sular

(Ayhk Ortalama Limit | -Hali¢ Sular1 Digindaki I¢ Kiy1
Degerler) Sulari

-Bolgesel Sular

1-Heksaklorbenzenin
hidroliz  yoluyla sodyum
pentaklorofenol Gretimi
Aylik
Gunluk
1 mg/L 25 gr/ton
2-Diger kaynaklardan | 2 mg/L 50 gr/ton 2 ug/L
Pentaklorofenol gelecek kirlilik igin
(PCP) Aylik
Gunluk
0.8 mg/L

6.1) Pentaklorofenole ait 6zel hikimler

a)

b)
c)

Bu limit degerler sabunlanarak sodyum pentaklorofenoliin iiretiminden, klorlanarak {iretimine kadar faaliyet gosteren
endustri tesisleri icin gegerlidir.

Eger yillik desarjlar 3 kilogrami gegmezse; daha basitlestirilmis bir izleme prosediirii gelistirilir.

Pentaklorfenoliin agag islenmesinde kullanilmasi durumunda kirlilikten kaginmak ve elimine etmek icin 6zel programlar
gelistirilmesi esastir.

6.2) Pentaklorfenol icin 6l¢ciim metotlar:

a)

b)
c)

Atiksuda, su gevresinde, sediman ve biyotalarda pentaklorfenoliin belirlenmesi i¢in kullanilacak referans 6l¢iim metodu
yiiksek basingl sivi kromotografisi ya da uygun bir ¢6ziicii ile ayristirmadan sonra elektron tutucu detektorli gaz
kromotografisidir.

Belirleme siniri;desarj edilen suda 2 pg/L ve su gevresi igin 1 pg/L, sediman ve biyotalarda; 1 pg/L dir.

Bir konsantrasyona uygulanan metodun dogrulugu ve hassasiyeti, belirlenen sinir degerinin iki katinmn + %50 sidir.

7-ALDRIN, DIELDRIN, ENDRIN VE iSODRIN iCiN OZEL HUKUMLER:

a)
d)
e)
f)

Aldrin  (C;HgClg ) kimyasal bir bilesiktir. (1,2,3,4,10, 10-heksakloro-1,4,4,5,8,8,-heksahidro-1,4-endo-5,8-
eksodimetanonaftalin)

Dieldrin (C12HgClg0) kimyasal bir bilesiktir.(1,2,3,4,10,10-heksakloro-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4-
endob5, 8-eksodimetanonaftalin)

Endrin (C12HgCl¢0) kimyasal bir bilesiktir. (1,2,3,4,10,10-heksaklora-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4-endo
5,8- eksodimetanonaftalin)

Isodrin (C12HgClg0) kimyasal bir bilesiktir. (1,2,3,4,10,10-heksakloro-6,7-epoksi-1,4,4a,5,8,8a-oktahidro1,2,3,4,10,10-
heksakloro-6,7-epoksi-1,4,4a,5,8,8a-oktahidro 1,4-endo 5,8-eksodimetanonaftalin

Tablo-7 Aldrin, Dieldrin, Endrin ve isodrine iliskin Sektorel Bazda Desarj Limitleri ve

Kalite Kriterleri

Tehlikeli Madde | Sektorler Desarj Limitleri -I¢ Yiizeysel sular

Ad1 -Hali¢ Sular1
(Aylik Ortalama Limit -Hali¢ Sular1 Disindaki i¢ K1y
Degerler) Sular1

Kalite Kriterleri

-Bolgesel Sular

Aldrin 1-Aldrin ve/veya dieldrin 10 ng/L

Dieldrin 10ng/L

vel/veya endrin (retimi
(Aym1 is yerinde bu
maddelerin formulasyonu
dahil)

Aylik

Gunlik 2 mg/L 3 gr/ton
10 mg/L 15 gr/ton




Endrin 5ng/L

isodrin 5ng/L

7.1) Aldrin ve/veya dieldrin ve/veya endrin ve/veya isodrin igin 6l¢iim metotlari

Atiksuda, su cevresinde, ¢okeltilerde ve organizmalarda  Aldrin, dieldrin,endrin ve/veya isodrin belirlenmesi igin
kullanilacak referans Ol¢iim metodu uygun bir solventle  ayrisirmadan sonra elektron tutucu detektdrli gaz
kromotografisidir.

Belirleme sinir1; 6rnekteki parosit maddelerin sayisina baglh olarak, su ¢evresinde her bir madde i¢in 2,5 ng/litre, atiksuda her
bir madde igin 400 ng/litredir. Limit degerin tespiti i¢in her bir ayr1 madde i¢in belirleme sinirt; kuru agirlikta 1 pg/kg dir.
Bir konsantrasyona uygulanan metodun dogrulugu ve hassasiyeti belirleme sinir degerinin iki kati olan %50 dir.

8) HEKSAKLOROBENZEN (HCB)ICiN OZEL HUKUMLER:

Tablo-8 Heksaklorbenzene iliskin Sektorel Bazda Desarj Limitleri ve Kalite Kriterleri

Tehlikeli Madde Ad1 Sektorler Desarj Limitleri Kalite Kriterleri
-I¢ Yiizeysel sular
(Aylik Ortalama Limit -Hali¢ Sulart
Degerler) -Hali¢ Sular1 Disindaki ¢ Kiy:
Sulari
-Bolgesel Sular

1-HCB  iretimi  ve

islenmesi
Heksaklorobenzen Aylik 1 mg/L 10 gr/ton
Gunlik 2 mg/L 20 gr/ton

2-Perklorlama yolu ile
perkloro etilen (PEK) ve
karbon tetraklorir 0.03ug/L
uretimi
Aylik 1.5 mg/L 1.5 g HCB/ton
(HCB) PER+CCI+

Ginlik 3 mg/L 3 g HCB/ton
PER+CCI4

3-Diger kaynaklar - -

8.1) Heksaklorobenzen icin ézel hiikiimler

) Tablo-8 de verilen limit degerler HCB kullanarak iiretim yapan tesislere, grafit elektrotlarla klor alkali elektrolizi yoluyla
klor iireten endiistriyel tesislere, endiistriyel kauguk igleyen tesislere, proteknik {iriinler imal eden tesislere ve vinil kloriir
tireten tesislere uygulanacaktir.

1) Eger desarj miktarindaki madde miktar1 yillik 1 kg 1 gegmiyorsa daha basitlestirilmis bir izleme prosediirii uygulanacaktir.

8.2) Heksaklorobenzen icin 6l¢iim metotlari
) Atiksuda, alic1 ortamda, sediman ve biyotalarda heksaklorobenzenin belirlenmesi i¢in kullanilacak referans 6l¢iim metodu
uygun bir solventle ayrigtirmadan sonra elektron tutucu detektorlii gaz kromotografisidir.
1) Belirleme sinir1; drnekteki yabanci madde sayisina bagl olarak; su gevresinde 1-10 ng/L arasinda, atiksuda 0,5-1 pg/L,
sediman ve biyotalarda 1-10 pg/L (kuru yiikte) arasindadir.
) Bir konsantrasyona uygulanan metodun dogrulugu ve hassasiyeti, belirleme sinir degerinin iki kati olan %+50 dir.

9- HEKZAKLORBUTADIN iLiSKiN OZEL HUKUMLER

Tablo-9 Hekzaklorbutadine iliskin Sektorel Bazda Desarj Limitleri ve Kalite Kriterleri

Kalite Kriterleri
Tehlikeli Madde Ad1 Sektorler Desarj Limitleri -I¢ Yiizeysel Sular

-Hali¢ Sulart

(Aylik Ortalama Limit | -Hali¢c Sular1 Disindaki I¢




Degerler) Kiy1 Sulari
-Bolgesel Sulart
1-Perklorlama yoluyla
perkloretilen (PER) ve karbon
tetraklorid(CClI4) Uretimi
Heksaklorbutadin Aylik
(HCBD) 15mg/L |15 g
Gunlik HCBD/ton
3mg/L |PER+CCI,
2-Diger islemlerle 3 g/ton 0.1pg/L
trikloraetilen velveya
perkloraetilen Gretimi(*) -
3-Diger kirleticilerden -
kaynaklanan kirlilik(*)

* Bu sektorler i¢in desarj limitleri envanter ¢aligmast ile belirlenecektir.

9.1) Hekzaklorbutadin icin 6zel hikimler

a)

Tablo-9 da verilen sinir degerler; uygulama ile kazanilan deneyimler gergevesinde, daha siki degerlerin uygulanmasini

miimkiin kilan en iyi teknik araglarm kullanimi dikkate alinarak sinir degerler daha da katilastirilabilinir.

b)

9.2) Hekzaklorbutadin i¢in 6l¢iim metotlari

a)

Yillik bosaltim miktari yilda 1 kg 1 gegmiyorsa daha basitlestirilmis bir izleme prosediirii uygulanabilir.

Atiksuda, su cevresinde, sediman ve biyotalarda heksaklorabutadinin belirlenmesi igin kullanilacak referans 6l¢iim

metodu uygun bir solventle ayrigtirmadan sonra elektron tutucu detektorlii gaz kromotografisidir.

b)

cokeltilerde ve organizmalarda 1-10 pg/L (kuru yiikte) arasindadir.

©)

10- TRIKLOROMETAN iCiN OZEL HUKUMLER:

Tablo-10:Triklorometana iliskin Sektorel Bazda Des

Belirleme sinir1; 6rnekteki yabanci madde sayisina baglh olarak; su ¢evresinde 1-10 ng/L arasinda, atiksuda 0,5-1 pg/L,

Bir konsantrasyona uygulanan metodun dogrulugu ve hassasiyeti belirleme sinir degerinin iki katt olan %+50 dir.

arj Limitleri ve Kalite Kriterleri

Tehlikeli
Adi

Madde

Sektorler

Desarj Limitleri

(Aylik Ortalama Limit
Degerler)

Kalite Kriterleri

-I¢ Yiizeysel Sular

-Hali¢ Sular

-Hali¢ Sular1 Disindaki i¢
Ki1y1 Sular

-Bolgesel sulari

Triklorometan

1-Metanolden ya da metanol
ve metan kombinasyonundan
klorametanlarin tretimi
(veya metilkloridesin
Uretimi)

2-Metanin klorinasyonu yolu
ile klorametanlarin tiretimi

3-Klorides ve florides (CFC)
(kloraflorakarbon) tretimi(*)

4-Dikloretan florisi
kullanilarak; monomervnlyin
Gretimi(*)
5-Sanitasyon borularmin
Gretimi(*)

1 mg/L 10gr CHCl/ton

7.5 g/ton
1 mg/L

12 pg/L




6-Solvent olarak CHCI3 ‘iin
kullanilmasi(*)

7-Diger kaynaklardan gelen
kloraform(*)

* Bu sektorler i¢in desarj limitleri envanter ¢aligmasi ile belirlenecektir.

10.1) Triklorometan icin dl¢iim metotlar:

a)
b)

c)

d)

€)

Atiksuda ve alict su ortaminda triklorometanin (kloroform) belirlenmesi i¢in kullanilacak referans 6l¢iim metodu
uygun bir solvent ile ayrigtirmadan sonra elektron tutucu detektorlii gaz kromotografisidir.

Endiistriyel prosesten kaynaklanan triklorometan i¢in uygulanir. CHCI3 kaynaklanan kirliligin kaynagmin tespit
edilmesi durumunda; kirliligin azaltilmas1 ve kirlilikten kaginmak i¢in 6zel programlar gelistirilmelidir.

Limit degerler; endiistriyel tesisler arasinda 6zellikle kloroform igin, diklorometan proliz kullanilan monomer vinil
koriir imalat tesislerine, beyazlatilmig hamur iireten tesislere ve ¢oziicli olarak CHCI3 kullanilan tesislere ve sogutma
sular1 ya da diger atiksular1 klorlu olan tesislerde uygulanacaktir.

Gunluk ortalama limit degerler; ilgili aylik limit degerinin iki katidir. Yillik bosaltim miktar1 30 kg 1 gegmezse
daha basitlestirilmis bir izleme ve kontrol mekanizmasi uygulanabilir.

Kloroform uguculugu da dikkate alinarak; kloroform igeren atik suyun agik havada ¢alkalanmasini igeren bir islem
s6z konusu oldugunda; sinir degerler tesisin {ist kisminda uygulanir. Kirlenmesi olasi biitiin sularin tiimiiyle gbz 6niinde
tutulmasi gereklidir.

11) 1,2-DIKLOROETAN (EDC) iCiN OZEL HUKUMLER

Tablo -11 Dikloroetana iliskin Sektorel Bazda Desarj Limitleri ve Kalite Kriterleri

Tehlikeli Madde Ad1 Sektorler Desarj Limitleri Kalite Kriterleri
—I¢ Yiizeysel sular
(Aylik Ortalama Limit —Hali¢ Sulart
Degerler) —Halig Sular1 Disindaki I¢ Kiy1
Sulari

—Bolgesel sulari

1-Yalnizca 1,2-
dikloraetan {iretimi (ayn1
bolimde islem ya da
kullanim olmaksizin)

Aylik 1.25 mg/L | 2.5g/ton

Gunlik 2.5mg/L 5 g/ton
1,2-dikloroaetan 2-1,2-dikloraetan uretimi

ve iglenmesi ya da

asagida tanimlanan

kullanim  harig, aym 10 pg/L

alanda kullanim

Aylik

Ginlik

2.5 mg/L

3-1,2-dikloraetanin vinly | 5.0mg/L 5 g/ton

kloridden basgka 10 g/ton

maddelerin iglenmesi

Aylik

Gunluk

4-EDC’nin  metallerin | 1 mg/L

yagdan temizlenmesi | 2 mg/L 2.5 g/ton

icin kullanimi 5 g/ton

(2.maddede yer alan

endustriyel alandan

farkl)

Aylik

Gunlik

5-EDC’nin iyon

degistiricileri tiretiminde | 0.1 mg/L

kullanimi 0.2 mg/L

Aylik




Gunluk

* Bu sektorler i¢in desarj limitleri envanter ¢alismast ile belirlenecektir.

11.1) 1,2-Dikloroetan (EDC) i¢in 6l¢iim metotlar:

a)

b)
c)

Atiksularda ve su g¢evresinde 1,2 dikloroetanin belirlenmesi igin kullanilacak 6l¢iim metodu; uygun bir ¢oziici ile
ayristirmadan sonra elektron tutucu detektorlii gaz kromotografisi ya da; “arindir ve yakala” iglemi ve bir cryogenically
sogutulmus ince boru araciligi ile yakalayarak izolasyondan sonra gaz kromotografisidir.

Belirleme sinir1 su gevresinde 10 pg/Litre, atiksuda 1 pg/Litre dir.

Belirleme sinir degerinin iki kati olan bir konsantrasyona uygulanan metodun dogrulugu

+ %50 olmalidir.

d) Saflastirilmig EDC iiretim kapasitesi; vinly klorid {iretim tinitesinde kirilmamig EDC iiretim tinitesi ile iligkili ve tesisin

d)

EDC saflastirma boliimiinde yeniden kazanilan EDC pargaciklarini da igine alir.
Eger yillik bosaltim miktar1 yilda 30 kg 1 gegmiyorsa daha basitlestirilmis bir izleme prosediirii uygulanir.

12) TRIKLOROETILEN (TRI) iCiN OZEL HUKUMLER

Tablo -12:Trikloroetilene iliskin Sektorel Bazda Desarj Limitleri ve Kalite Kriterleri

Tehlikeli Madde Ad1 Sektorler Desarj Limitleri Kalite Kriterleri

-I¢ Yiizeysel sular
(Aylk Ortalama Limit | -Hali¢ Sular
Degerler) -Hali¢ Sular1 Digindaki I¢ Kiy1
Sulart
-Bolgesel sular

Aylik 0.5 mg/L 2.5 gr/ton

Gunlik 1.0 mg/L 5.0 gr/ton
Trikloroetilen (TRI) 2-Trikloretilen (TRDin

Metallerin yag

gideriminde  kullanilmasi

(Limit degerler 30 kg’in 10pg/L

iizerinde kirlilik desarj

yapan endustriyel

1-Trikloretilen (TRI) ve
perkloraetilen dretimi

sektorlere uygulanir)

Aylik
Ginlik 0.1 mg/L |-
0.2 mg/L |-
3-Diger kirlilik kaynaklar1
0.2 mg/L -

12.1) Trikloroetilen i¢in 6l¢iim metotlar:

a)

b)
c)

d)

Trikloretilenin (Trikloroetilenin) kuru temizlemede yag ve kokularin ¢ikarilmast i¢in bir ¢oziicii olarak ya da metallerin
yagdan armdirilmasi i¢in kullanildiginda ve de yillik bosaltimin 30 kg dan az oldugu durumlarda kirliligin dnlenmesi
i¢in 6zel programlar olustulmas: esastir.

1. madde yer alan sektér igin verilen TRI bosaltim sinir TRI+PER iiretim kapasitesi ile baglantilidir.

Tetrakloroetanin dehidroklorlama kullanan su an mevcut tesisler igin iiretim kapasitesi TRI+PER iiretim kapasitesine
denktir. TRI+PER iiretim orani bire ii¢ olarak alinir.

Uretim veya isleme kapasitesi; idare tarafindan izin verilen kapasite iznin verilmesinden ya da gozden gecirilmesinden
onceki 4 yil iizerinden hesaplanan en yiiksek yillik iiretilen veya islenen miktardir. Idare tarafindan izin verilen kapasite
gercek dretimden blyiik o6lgiide farklilik gostermez.



13) TRIKLOROBENZEN (TCB) iCiN OZEL HUKUMLER

TCB’nin 3 izomeri;

-1,2,3-TCB

-1,2,4-TCB

-1,3,5-TCB dir.

Teknik TCB bu ii¢ izomerin karisimidir ve 1,2,4-TCB agirliktadir. Her durumda bu hiikiimlerin toplam TCB ye (ii¢
izomerin toplamina) uygulanmasi esastir.

Tablo 13. Triklorobenzen e lliskin Sektorel Bazda Desarj Limitleri ve Kalite Kriterleri

Kalite Kriterleri

Desarj Limitleri -I¢ Yiizeysel sular
-Hali¢ Sular1
Tehlikeli Madde Ad1 Sektorler (Ayhk Ortalama Limit | -Hali¢ Sular1 Digindaki I¢
Degerler) Kiyr Sularn

-Bolgesel sulart

1-HCH nin
dehidroklorinasyonu
yoluyla TCB  dretimi
ve/veya TCB iglenmesi
TRiKLOROBENZEN Aylik

(TCB) Gunlik 1 mg/L 10 gr/ton
2 mg/L 20 gr/ton
2-Benzenin klorinasyonu 0.4 pg/L
yoluyla klorabenzen
iiretimi ve/veya islenmesi
Aylik

Gunlik

0.05 mg/L | 0.5 gr/ton
0.1 mg/L 1 gr/ton

13.1) Triklorobenzen i¢in 6l¢iim metotlar:
Atiksuda ve su ¢evresinde, sediman ve biyotalarda Triklorobenzenin (TCB) belirlenmesi i¢in kullanilacak referans 6lgiim
metodu uygun bir ¢6ziicii ile ayrigtirmadan sonra elektron tutucu detektorlii gaz kromotografisidir.
a) TCB igin verilen limit degerler;
(1). Sektor: TCB toplam Uretim kapasitesine
(2). Sektdr:Mono ve diklorobenzen igin proses kapasitesi veya toplam Gretim
kapasitesi ile iligkilidir.
b) PER konsantrasyon sinir degerleri ise;
Sektor (1) 10 metrekiip/ton islenmis ya da iiretilmis tCB,
Sektor (2) 10 metrekiip/ton islenmis ya da iiretilmis mono- ve diklorobenzene iliskindir.
c) Belirleme sinir1 her bir izomer igin ayri ayri su ¢evresinde 10 ng/L, atik su akintilarinda
1pg/L dir. Sediman ve biyotalarda belirleme siniri ise; 1 pg/L dir.

14) PERKLOROETILEN ICIN OZEL HUKUMLER

Tablo 14.Perkloroetilene iliskin Sektorel Bazda Desarj Limitleri ve Kalite Kriterleri

Desarj Limitleri Kalite Kriterleri
Tehlikeli Madde Adi Sektorler -I¢ Yiizeysel sular
(Aylik Ortalama Limit -Hali¢ Sular1
Degerler) -Hali¢ Sular1 Digindaki

f¢ Kiy1 Sulari
-Bolgesel sulari




PERKLOROETILEN (TRI-PER Prosesi)
Aylik
Ginluk 0,5 mg/L 2,5 glton
1 mg/L 5 g/ton
2-Karbon  tetraklorid  ve
perkloroetilen GUretimi 10 pg/L
(TETRA-PER Prosesi)
Aylik
Gunlik 1,25 mg/L 2,5 g/ton

1-Trikloroetilen  (TRI) ve
Perkloroetilen (PER) Uretimi

2,5 mg/L 5 g/ton
3-Metallerin yaglanmasinda
PER’in kullanilmasi

Aylik

Gunlik -
0,1 mg/L -
4-Klorafolarkarbon Uretimi | 0,2 mg/L

5-Diger kaynaklar 0,2 mg/L

14.1) Perkloroetilen i¢in 6l¢iim metotlar:

a)

1)
)

Atiksu akintilarinda ve su ¢evresinde perkloroetilenin (PER) belirlenmesi i¢in kullanilacak 6l¢lim metodu uygun bir
¢oziicii ile ayrigtirmadan sonra elektron tutucu detektorlii gaz kromotografisidir.
Belirleme sinir1 su gevresinde 0,1 pg/L, atiksuda 10 pg/L dir.
Belirleme sinir degerinin iki kati olan bir konsantrasyona uygulanan metodun dogrulugu ve hassasiyeti + %50 dir.
Kuru temizlemede yag ve kokularin ¢ikarilmasi igin bir ¢oziicli olarak ya da metallerin yagdan arindirilmasi igin
kullanilan PER kullanilmasi durumunda ve yillik bosaltim miktar1 30 kg/yil dan daha az ise; PER in neden oldugu
kirliligin azaltilmas1 ve giderilmesi i¢in daha basitlestirilmis bir izleme prosediirii uygulanir.
Perkloroetilenin uguculugu dikkate alinarak; perkloroetilen igeren atik suyun agik havada ¢alkalanmasini igeren bir
islem s6z konusu oldugunda; tesisin {ist kismindaki limit degerler saglanir.
(1) ve (2) de yer alan sektorler i¢in PER desarj1 limit degerleri TRI+PER fiiretim kapasitesi ya da TETRA+PER {iretim
kapasitesi ile baglantilidir.
Idare tarafindan izin verilen kapasite gergek iiretimden biiyiik dlgiide farklilik gdstermez.
PER konsantrasyon limitleri asagidaki referans miktarlara iliskindir:
PER konsantrasyon limit degerler;

sektor (1) icin 5 m*/ton TRI+PER Uretimi

sektor (2) icin 2 m*/ton TETRA+PER iretimi
Bu limit degerler yalnizca yillik bosaltimlar: 30 kg 1 asan endiistriyel tesislere uygulanir.
Uretim ya da isleme kapasitesi idare tarafindan izin verilen kapasite ya da eger buna uymuyorsa iznin verilmesinden ya
da gozden gegirilmesinden onceki dort yil iizerinden hesaplanan en yiiksek yillik iiretim ya da islenen miktardir. Idare
tarafindan izin verilen kapasite gercek iiretimden biiyiik dlciide farklilik gostermez.

EK-2
DAHA AZ TEHLIKELI MADDELER

Maksimum izin Verilebilen

Desarj Limitleri Kalite Kriterleri
Grup Tehlikeli Madde Isimleri Kanali I¢ yiizey | Kiy1  ve | Deniz, Kiy1 ve | I¢ Yiizey
Isimleri zasyona Sulara | Halig Halic¢ Sularma | Sulara

Desarj Sularina

Degerle

ri ) (©)) 4)

1) ©)]
Aromatic -Benzen 5 mg/L
Hidrokarbonlar -Dinitrobenzen 2 mg/L




Halojenli
Hidrokarbonlar

-C1o.13-kloralkanlar
-Diklormetan
(metilen Klorit)

Halojenli
Aromatik
Hidrokarbonlar

-Brominated diphenylethers
Pentabromobiphenyl ethers
-Pentaklorobenzen

Metalik -Kalay ve Kalay Bilesikleri 1.2 mg/L
Bilesikler -Nikel ve Nikel Bilesikleri 0.1 mg/L
-Kursun ve Bilesikleri 0.1 mg/L
-Bor 3 mg/L
-Krom 0.1 mg/L
-Demir 0.7 mg/L
-Cinko 0.003 mg/L
-Arsenik 0.1 mg/L
-Vanadyum
-Aliminyum 0.07 mg/L
-Brom 1 mg/L
-Bakar 0.01 mg/L
-Baryum 5 mg/L
-Berilyum 0.015 mg/L
-Kobalt 1 mg/L
Organik -Tributilin bilesikleri
Bilesikler -Tributyltin-cation
Polyaromatik -Antrazine ve Simazin
Bilesikler -Benzo(a)pyrene
-(Benzo (b)floretane
-Benzo (g,h,i)perylene
-Benzo (k)fluoranthene
- fluorantin
-Inden 1,2,3-c, d pyrene
-Naftalin
Pestisitler -Alachlor*
-Chlorophenvinphosphus*
-Chloropyriphosus*
-Duron*
-Endosulfan 0.0002 mg/L
-Endosulfan(alpha-)
-Isoproturone*
-Trifluralin 0.011 mg/L
-Dichlorvos 0.00007 mg/L
-Mevinphos 0.0006 mg/L
-Azinphos-methyl 0.0002 mg/L
-Atrazin 12.6 mg/L
-Malathion 0.0018 mg/L
Fenoller -Nonlyfenoller*
-4-(para)-nonlyfenoller
-Octylphenols*
-Para-tret-octylphenol
-2-Chlorophenol*
-4-Chloro-3-methyl-
fenol
-2,4-Diklorofenol
-M-Klorfenol*
-P-Klor0fenol*
-Fenoller 0.001 mg/L
-Klorofenoller* 0.02 mg/L
-Halajenli fenoller* 0.001 mg/L
-O-Klorfenol 0.015 mg/L
-P-Klorfenol 0.06 mg/L




-M-Klorfenol 0.06 mg/L

Phtalat esters -Di(2-ethylhexyl) phthalat

Diger  Oncelikli
Maddeler

-Amanyum Iyonu 0.02 mg/L
-1,1,1-Trichloroethane
-1,1,2-Trichloroethane
-2,4-D (ester)

-2,4-D (non-ester)
-Bentazone
-Kloronitrotoluenes
-Demeton
-Fenitrothion
-Linuron

-Malathion
-Mecoprop

-Nitrat fyonlar1 4.2 mg/L
-Toluene 10 mg/L
-Triazaphos
-Triphenyltin
-Vanadaium (dissolved)
-Xylene (m and p, 0) 0.3 mg/L
-Klorine*
-Florides*
-Sulfat 90 mg/L
-Sentetik siilfanat(lyonik)
-Sentetik siilfanat

(fyonik olmayan)
-Synades

-Petrol hidrokarbonlar
-Klorin(aktif halde)
-Klorid

-Florid

-Sulfid 0.5 mg/L
-Yaglar
-Amonyum Iyonu 0.02 mg/L
-Asetik Asit 15.8 mg/L
-Aseton 5.3 mg/L
-Butil alkol 0.2 mg/L
-Bitirik Asit 100 mg/L
-Triplavin

(1) EK-2 de yer alan parametrelerden 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayili Resmi Gazete de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolii
Yonetmeligi Tablo-25 (Atiksularin Atiksu Altyap1 Tesislerinde Desarjinda Ongoriilen Atiksu Standartlari) inde yer alanlar
icin Tablo 25 de verilen standart degerler gegerli olup; tabloda yer almayan parametrelerin degerleri envanter ¢aligmasi ile
belirlenecektir.

(2) EK-2 de yer alan parametrelerden SKKY de yer alan Tablo 5-21 de yer alanlar igin; Tablo 5-21 de verilen desarj
standartlar1 gegerli olup; digerleri envanter galigmasi ile belirlenecektir.

(3) Karsilig1 olmayan degerler bilinmemekte olup; envanter ¢aligmalar1 sonrasinda belirlenecektir.

(4) Karsilig1 olmayan degerler envanter ¢aligmalar1 sonrasinda belirlenecektir.

(5) EK-2 de yer alan parametrelerden 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolii
Yonetmeligi Tablo-1 (Kitai¢i Su Kaynaklarinin Smiflarina Gore Kalite Kriterleri) inde yer alanlar igin Tablo-1 de verilen
standart degerler ile Su Uriinleri Yonetmeligindeki degerlerden en kisitlayict olan gegerli olup; Tabloda yer almayan
parametrelerin degerleri envanter ¢aligmast ile belirlenecektir.

EK-3

TEHLIiKELi MADDELERIN DESARJINA iLiSKiN DESARJ iZiN BASVURU FORMU



A) GENEL BILGILER:

1) Kurum-Kurulus veya Isletmenin Ad:

2) Kurum-Kurulus veya Isletmenin Adresi:

3) Tesisin Yeri:

4) Sektoriin Turd:

5) Tesisin kapasitesi veya Ileriki 3 yil icinde diisiiniilen degisiklikler:
6) Tesisin Ana Uretimi:( Yan Uriinlerde belirtilecek)

Uriin Cinsi Yan Uriin Cinsi Kapasitesi (ton/yil

7) Calisma periyotlar: hakkinda bilgiler
a)Toplam ¢alisma siiresi
b)Surekli veya kesikli
c)Vardiya sayist
d)Son ii¢ yilin fiili caligma siiresi (saat olarak)

B) TEKNIK BiLGILER
1) Isletmenin kullandigi hammaddeler, yar1 hammaddeler, madde gruplari( Bu Yénetmeligin EK-1 ve EK-2 sinde yer
alan TM ve/veya madde gruplar: esas alinacak)

Adi

Tard

Miktari

Her bir tehlikeli madde i¢in prosesteki akim semasi ve doniisiimleri

Uretim kapasitesi ile orantil olarak akim semas1

=

Toplam Desarj Miktar1 ( kg/y1l)
Atik suda tehlikeli madde konsantrasyonu ( mg/L veya pg/L)
3. Atik suyun desarj noktasi
- Alic1 ortam 6zellikleri (akarsu, gol, deniz..)
Debisi:
Akim Yonii:
Diger su kaynaklar ile baglantisi:

N

4. Desarj edilecek olan Tehlikeli Maddenin miktar1 ve/veya orani ve sonuglarin Yonetmeligin EK-1 ve EK-2 sinde
yer alan kalite kriterleri ile karsilagtirilmasinin yapilmasi:

Yiizeysel sularda Halig sulart Kiy1 sular1 Deniz sulari

Su

Sediman

Biyotalar

6. Desarj Edilecek Tehlikeli Maddenin Alict Ortamdaki Konsantrasyonu:

EKLER:
EK-1: Kirlilik Azaltma Programi

a) Programa baglama ve bitis tarihi:

b) Programin uygulanacag tehlikeli madde adi:

€) Programin amaci:

d) Programin uygulandigi cografik alanin tanimu:

e) Programin durumu:

f)  Tanimlanan alanda programin uygulanmasi ile % olarak beklenen:
g) Desarj miktar1 ve/veya kirliligin azalmasi:

h) Uygulanmakta olan programin akabinde uygulanacak program:

EK-4
TEHLIKELi MADDELER iCiN DESARJ KONTROLU BELGESI
1) SEKTOR VE ATIKSUYUN KONTROLU

A) GENEL BILGILER:



1) Kurum-Kurulus veya Isletmenin Ad:

2) Kurum-Kurulus veya Isletmenin Adresi:
3) Tesisin Yeri:

4) Sektoriin Turd:

5) Tesisin kapasitesi veya ileriki ii¢ y1l icinde diisiiniilen degisiklikler:

6) Tesisin Ana Uretimi:( yan triinlerde belirtilecek)

Uriin Cinsi Kapasitesi(ton/yol

7) Caligsma periyotlar1 hakkinda bilgiler
a)Toplam ¢aligma siiresi
b)Surekli veya kesikli
c)Vardiya sayist

8) Desarj izin Belgesini Olup Olmadig
9) Desarj izin Belgesinin Tarihi
10) Atiksuyun Ozellikleri
a) Yillik desarj (kg/y1l)
b) Uretim kapasitesi ile orantili olarak desarj miktari
¢) Kaynag
d) Konsantrasyonu ( mg/L veya pg/L)

¢) Saglamast Gereken Limit Degerler ve Mevcut Durum ile Karsilagtirilmast

II) DESARJ EDILEN ALICI ORTAM OLARAK SUYA iLiSKiN KONTROLLER:

1- a) Alici ortam o&zellikleri (akarsu, gol, deniz..)
Debisi:
Akim Yonii:
Diger su kaynaklari ile baglantisi:

b) Desarj edilecek olan tehlikeli maddenin miktar1 ve/veya orani ve sonuglarin Yonetmeligin EK-1 ve EK-2 sinde

yer alan kalite kriterleri ile karsilagtirilmasinin yapilmasi:

Yiizeysel sularda Halig sular1

Kiyi sulari

Deniz sulari

Su

Sediman

Biyotalar

2-Desarj Edilecek Tehlikeli Maddenin Alict Ortamdaki Konsantrasyonu:

EKLER:

EK-1: EK-2 de yer alan tehlikeli maddeler i¢in “Kirlilik Azaltma Program

EK-2: EK-1 de yer alan tehlikeli maddeler icin “Ozel Programlar”

a) Programa baglama ve bitis tarihi:

b) Programin uygulanacagi TM adi:

€) Programin amact:

d) Programin uygulandigi cografik alanin tanimu:
e) Programin durumu:

f)  Tanimlanan alanda programin uygulanmasi ile % olarak kirlilikte beklenen azalma:

TEHLIiKELi MADDE DESARJ iZiN BELGESI

Miracaat Eden Kurum-Kurulus veya Isletmenin Ad:
Kurum-Kurulus veya Isletmenin Adresi:

Sektorin Turd:

Tehlikeli Madde Sinifi:

a) Cok Tehlikeli Madde

b)Daha Az Tehlikeli Madde

Eall N

EK-5



ATIKSU OZELLIiKLERIi

a) Yillik desarj (kg/y1l)
b) Uretim kapasitesi ile orantili olarak desarj miktar
c) Kaynag:
d) Desarj Edilen Tehlikeli Maddeler
e) Konsantrasyonu ( mg/L veya pg/L)

Bu izin belgesi, Tehlikeli Maddelerin Su ve Cevresinde Neden Oldugu Kirliligin Kontrolii Yonetmeliginin 11 inci
maddesine istinaden verilmis olup, ................. tarihine kadar gegerlidir.

Yetkili Amir

Imza, miihiir, tarih



